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UNA TRADICIÓN DE 
CALIDAD
Desde que empezó como
herrero en 1919, la empresa
Wichard ha conocido 
numerosas evoluciones:
creación de una red de 
distribución, la adquisición de 
las empresas Profurl, Facnor, 
Sparcraft y Lorima.
Gracias a su pericia en
tecnología, su preocupación
por la calidad y la seguridad,
Wichard es hoy el leader
mundial en acastillaje marino
y una empresa de primer
plano en el sector industrial.

GARANTÍAS
DE SEGURIDAD
Wichard es la única empresa en el mundo en proponer una amplia
gama de productos forjados para la nautica y en concentrar toda su
producción en un mismo lugar (Thiers - Francia).
Todos los materiales utilizados son sometidos a una rigurosa
inspección que garantiza la correcta composición de las aleaciones.
El uso de la forja organiza la estructura del metal de forma homogénea, 
creando un producto no solamente más resistente, sino también
con propiedades elásticas. Al contrario, la estructura de los 
productos fundidos se forma de manera aleatoria, dejando diminutas 
burbujas de gas encerradas en el producto final que no garantizaran 
una buena resistencia mecánica. Los productos forjados son 
claramente superiores en resistencia y en calidad a los productos fundidos.

Este catalogo indica los valores de carga de trabajo (C.T.), y de carga de
rotura (C.R.) de los productos forjados. La carga de trabajo indica
el valor de carga estática máxima que puede aguantar un producto
durante su utilización sin que este se deforme. Más allá de esta carga
el producto no funciona normalmente y empieza a deformarse.
La carga de rotura es la carga estática aplicada al producto que 
provoca su destrucción, sea por rotura, sea por deformación.
Algunos artículos, grilletes o mosquetones que pueden ser considerados 
como accesorios para el levantamiento de cargas, llevan gravado la WLL 
(Working Load Limit) o CMU (Carga Máxima de Utilización) para aplicaciones
industriales de levantamiento de cargas. El factor de seguridad es de 5 en 
relación a la carga de rotura, o sea que la WLL = C.R. / 5.

Los artículos Wichard están garantizados 5 años contra todo defecto
de fabricación por substitución de las piezas defectuosas, con la única
condición que no hayan sido utilizados fuera de los limites indicados.
Wichard recomienda de nunca sobrepasar el 80% de la carga de trabajo. 
En conformidad con los usos internacionales Wichard excluye de su 
garantía los daños y perjuicios en los equipos que no son de su fabricación. 
Wichard se reserva el derecho de modificar sin preavisos las características 
de sus productos. Los valores y las ilustraciones de este catalogo no son 
contractuales.

ACEROS
INOXIDABLES
Wichard ha seleccionado tres tipos de aceros inoxidables:
● El acero inoxidable 316L, es un acero austenítico de bajo contenido en carbono 
con buenas características mecánicas y es amagnético. 
La mayoría de los productos Wichard son fabricados con este acero.
●  El acero inoxidable HR o 17.4Ph, pertenece a la familia de los aceros 
martensíticos también llamados aceros de alta resistencia y son magnéticos.
●  El acero inoxidable Duplex, este acero reúne la alta resistencia mecánica de los 
aceros HR con la resistencia a la corrosión de los aceros inoxidables 316L.

CORROSIÓN EN MEDIO MARINO
Todos los productos Wichard están pasivados.
La corrosión por ataque interno de los aceros inoxidables se presenta siempre
bajo la forma de picaduras negras. Es peligrosa pero aparece muy raramente
con una utilización corriente, salvo en el uso de los aceros de tipo martensiticos
(aceros HR) en inmersión total y prolongada.
Más frecuente es la aparición de una oxidación superficial sobre los aceros 
inoxidables. Siempre se trata de una contaminación debida a causas externas. En 
estos casos se puede re-pasivar con el gel Wichinox.
En medio marino un acero inoxidable está sometido a fuertes agresiones, no es
inalterable. Todo acero inoxidable requiere un mínimo de mantenimiento.

FIRMADO Y ACUÑADO
Wichard controla y garantiza sus fabricaciones. Las características mecánicas de 
cada lote están averiguadas por retensiones (control destructivo). La mayoría de 
los modelos son patentados o registrados. 
De este modo Wichard compromete su firma.
Es la marca de su seguridad.
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H
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Horquillas con rosca	 30
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L
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M
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Masillas epoxi	 85
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O
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P
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Punzón para mosquetones	 5

R
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S
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Soportes de bambú	 100
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Sujeta defensas	 72  
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MOSQUETONES DE DRIZA

MOSQUETONES DE DRIZA
●  Mosquetones forjados en acero inox HR.
●  Cargas de trabajo muy elevedas.

Mosquetones de driza con ojo fijo
Ref.	 Largo	 A	 B	 C.T.	 C.R.	 Peso
	 mm	 mm	 mm	 kg	 kg	 g
2470*	 35	 8	 6	 160	 400	 12
2471	 50	 16	 10	 960	 2 000	 42
2472	 70	 21	 13	 1 280	 3 000	 90

Mosquetones de driza con anilla giratoria
2473	 70	 16	 11	 960	 2 000	 65
2475	 90	 21	 14	 1 280	 3 700	 136
2477	 120	 26	 21	 2 800	 7 000	 353

Mosquetones de driza con anilla giratoria grande
2373	 80	 16	 19	 960	 2 000	 70
2375	 105	 21	 26	 1 280	 3 600	 160
2377	 140	 26	 35	 2 800	 7 500	 398

Mosquetones de driza con anilla giratoria y guardacabo
2493	 95	 16	 12	 960	 2 000	 76
2495	 110	 21	 14	 1 280	 2 400	 150

Mosquetones de driza con grillete giratorio
Ref.	 Largo	 A	 B	 C	 Ø D	 C.T.	 C.R.	 Peso
	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	 kg	 g
2474	 70	 16	 15	 12	 6	 800	 1 600	 71
2476	 90	 21	 17	 11	 7	 1 280	 3 800	 154
2478	 120	 26	 27	 18	 11	 2 400	 7 000	 417

Mosquetones de driza con grillete fijo
2293	 52	 16	 8	 13	 6	 960	 2 000	 54
2295	 70	 21	 11,5	 16	 8	 1 280	 3 850	 130
2297	 86	 26	 14	 21	 10	 2 800	 7 000	 257

Mosquetón de driza para cincha con anilla giratoria 
2374	 80	 16	 30	 960	 2 000	 85
2376	 100	 21	 40	 1 280	 3 850	 170

*La ref. 2470 no es HR. 
C.T.: carga máxima de trabajo - C.R.: carga de rotura
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MOSQUETONES SPEEDLINK
● Diseño optimizado para ofrecer uno de los mejores ratio peso/resistencia.
● Apertura fácil bajo carga con punzón.
● Cierre seguro para evitar la apertura involuntaria en caso de choque.
● Resistentes: forjados en acero inoxidable HR (alta resistencia), aguantan cargas de
  	 trabajo y de rotura muy elevadas en relación a su peso.
● Anillas giratorias redondeadas para evitar el desgaste de los cabos.
● 10 modelos disponibles.

Mosquetones con gatillo y anilla giratoria
●  Anilla universal.
●  Para drizas, escotas o brazas.
Ref.	 Largo	 A	 B	 C.T.	 C.R.	 Peso
	 mm	 mm	 mm	 kg	 kg	 g
2650	 74	 14	 11,5	 1 100	 2 300	 59
2652	 87	 17	 15,5	 1 440	 3 400	 97
2654	 108	 21	 22	 2 320	 5 400	 173
2656	 134	 25	 26	 4 300	 8 700	 326

Mosquetones con gatillo y anilla giratoria ancha
● Diseño optimizado para fijar cinchas.
● Para puntos de amura de velas delanteras.
Ref.	 Largo	 A	 B	 C	 C.T.	 C.R.	 Peso
	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	 kg	 g
2750	 72	 14	 11	 23	 1 100	 2 000	 58
2752	 83	 17	 13	 26	 1 440	 3 400	 95
2754	 102	 21	 17	 35	 2 320	 5 400	 174
2756	 128	 25	 21	 59	 4 300	 8 700	 337

Mosquetones con gatillo y grillete giratorio
Ref	 Largo	 A	 B	 C	 D	 C. T.	 C. R.	 Peso
		  mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	 kg	 g
2852		  105	 22	 13	 11	 7	 1 440	 4 100	 110
2856		  135	 27	 19	 18	 11	 4 100	 8 700	 360
	
Mosquetón con gatillo y grillete chapa giratorio
Ref	 Largo	 A	 B	 C	 D	 C. T.	 C. R.	 Peso
		  mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	 kg	 g
2956		  129	 25	 17,1	 26	 12	 4 300	 8 700	 400
	
Punzón para la apertura de los mosquetones
Ref.	 Largo							       Descripción
10302	 15 cm						     Punzón de aluminio anodizado

C.T.: carga máxima de trabajo - C.R.: carga de rotura
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MOSQUETONES DE APERTURA RÁPIDA BAJO CARGA
●  Mosquetones forjados en acero inox HR.
●  Ideal para escotas de spinnaker o genova.
●  Apertura bajo carga sin esfuerzos tirando del cabo.

Mosquetones con anilla giratoria
Ref.	 Largo	 A	 B	 C.T.	 C.R.	 Peso
	 mm	 mm	 mm	 kg	 kg	 g
2673	 70	 14	 11	 880	 1 500	 59
2674	 80	 16	 12	 1 280	 2 300	 88
2675	 90	 20	 13,5	 1 600	 3 200	 136
2676	 110	 25	 16	 2 400	 4 200	 233
2677	 130	 30	 20	 3 200	 6 300	 371
2678	 150	 34	 24	 5 200	 9 000	 548

Mosquetones con anilla giratoria grande
Ref.	 Largo	 A	 B	 C.T.	 C.R.	 Peso
	 mm	 mm	 mm	 kg	 kg	 g
2773	 80	 14	 19	 880	 1 300	 54
2774	 90	 16	 23	 1 280	 2 000	 100
2775	 110	 20	 26,5	 1 600	 3 000	 160
2776	 120	 25	 31	 2 400	 4 000	 271
2777	 145	 30	 35,5	 2 800	 6 300	 396
2778	 160	 34	 41	 5 200	 8 000	 618

Mosquetón para puño de amura
Ref.	 Largo	 A	 B	 C.T.	 C.R.	 Peso
	 mm	 mm	 mm	 kg	 kg	 g
2575	 70	 20	 25	 1 280	 2 300	 95

GUÍA DE RELINGA
●  Bien posicionado, asegura el guiado ideal de la relinga y un izado rápido.
●  Cerrado permite reinsertar la relinga a cualquier altura sobre el grátil en caso de 
   		 desrelingado accidental.
●  Se manipula con una mano, se abre con una presión sobre el muelle.
●  Acero inox HR.
●  Peso: 50 g.
●  Ref. 7485
C.T.: carga máxima de trabajo - C.R.: carga de rotura
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MOSQUETONES DE APERTURA RÁPIDA MOSQUETONES DE SEGURIDAD

MOSQUETONES DE SEGURIDAD
●  Mosquetones forjados en acero inox 316L o en HR (acero alta resistencia).
●  Multi-usos a bordo.

Mosquetones de seguridad
Ref.	 Largo	 A	 B	 C.T.	 C.R.	 Peso
	 mm	 mm	 mm	 kg	 kg	 g
2448	  25	 4	 3	 55	 110	 6
2479	 35	 6	 4	 80	 150	  10
2480	 50	 8	 6	 200	 300	 23
2481	 75	 12	 10	 480	 700	 67
2482	 100	 16	 13	 1 120	 1 500	 186

Mosquetones de seguridad HR
Ref.	 Largo	 A	 B	 C.T.	 C.R.	 Peso
	 mm	 mm	 mm	 kg	 kg	 g
2381	 75	 12	 10	 880	 1 600	 64
2382	 100	 17	 14	 1 680	 4 000	 167

Mosquetones de seguridad con anilla giratoria
Ref.	 Largo	 A	 B	 C.T.	 C.R.	 Peso
	 mm	 mm	 mm	 kg	 kg	 g
2384	 70	 8	 13	 200	 300	 36
2385	 100	 12	 19	 480	 750	 102

Mosquetón de seguridad para cincha
Ref.	 Largo	 A	 B	 C.T.	 C.R.	 Peso
	 mm	 mm	 mm	 kg	 kg	 g
2284	 60	 8	 30	 200	 300	 35

MOSQUETONES CON DOBLE SEGURIDAD
●  Se abren con una doble presión sobre la parte posterior y sobre el muelle.
●  Se colocan con una sola mano, sin riesgo de apertura accidental.
●  Ojo de caucho moldeado para recibir una cincha o un cabo.
●  Mosquetones integrados a las amarras de seguridad Wichard (ver en p50).

Mosquetones con doble seguridad
Ref.	 Color	 Largo	 A	 B	 C.T.	 C.R.	 Peso
		  mm	 mm	 mm	 kg	 kg	 g
2452	 Fosforescente	 115	 18	 19 x 10	 1 200	 2 800	 126
2454	 Amarillo	 115	 18	 19 x 10	 1 200	 2 800	 126
2455	 Azul	 115	 18	 19 x 10	 1 200	 2 800	 126
C.T.: carga máxima de trabajo - C.R.: carga de rotura
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988 MOSQUETONES BOMBEROS

MOSQUETONES BOMBEROS
● Mosquetones forjados en acero inox 316L y marcados con la WLL y el logo CE.
● WLL (Working Load Limit): carga máxima de trabajo para aplicaciones industriales.
● WLL = carga de rotura / 5

Mosquetones bomberos con ojo
Ref.	 Ø 	 Largo	 A	 B	 C.T.	 C.R.	 WLL	 Peso
	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	 kg	 kg	 g
2313	 6	 60	 10	 7	 360	 600	 120	 30
2315	 8	 80	 13	 11	 880	 1 300	 260	 72
2316	 10	 100	 15	 13	 1 200	 2 500	 500	 132
2317	 12	 120	 21	 16	 1 360	 3 600	 720	 229

Mosquetones bomberos asimétricos
2323	 6	 60	 11	 7	 400	 800	 160	 31
2325	 8	 80	 15	 11	 960	 1 500	 300	 73
2326	 10	 100	 18	 13	 1 320	 2 500	 500	 136
2327	 12	 120	 24	 16	 1 440	 4 500	 900	 234
2328	 12	 170	 30	 20	 1 440	 4 500	 900	 336

Mosquetones bomberos sin ojo
2333	 6	 60	 10	 8	 360	 600	 120	 28
2335	 8	 80	 13	 13	 880	 1 600	 320	 62
2336	 10	 100	 15	 14	 1 200	 2 500	 500	 124
2337	 12	 120	 21	 16	 1 360	 3 800	 760	 200

Mosquetones delta para cincha
Ref.	 Ø 	 Largo	 A	 B	 C.T.	 C.R.	 Peso
	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	 kg	 g
2345	 8	 80	 13	 40	 720	 1 200	 75
2346	 10	 100	 16	 50	 1 120	 2 200	 140

MOSQUETONES DE FOQUE
Mosquetones de foque de acero inox 316L
Ref.	 Largo	 A	 B	 C.T.	 C.R.	 Peso
	 mm	 mm	 mm	 kg	 kg	 g
2486	 50	 7,5	 6,5	 160	 300	 22
2483	 55	 9	 8	 240	 400	 37
2487	 65	 11	 10	 400	 550	 59
2489	 80	 13	 11,5	 560	 800	 100
2488	 90	 17	 13	 800	 1 050	 143
2490	 110	 24	 15	 960	 1 300	 244

Mosquetones de foque de bronce
72486	 50	 7,5	 6,5	 80	 100	 30
72483	 55	 9	 8	 120	 180	 36
72487	 65	 11	 10	 200	 250	 56
C.T.: carga máxima de trabajo - C.R.: carga de rotura
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CADENOTES ARTICULADOS
●  Ofrecen una resistencia excepcional y aseguran elevadas cargas de trabajo.
●  Totalmente forjados en caliente para una total seguridad.
●  Múltiples aplicaciones a bordo: fijaciones, obenques, poleas, líneas de vida…
●  Una junta de silicona incorporada en la base impide la transmisión de vibraciones.
●  Los modelos 6684, 6604, 6605 y 6606 son conformes a la norma ISO 15085:2003.
●  Los modelos 6604, 6605 y 6606 se pueden entregar con la norma EN795 grabada.
●  Los cadenotes grabados EN795 con láser se suministran en packs de 25 unidades para 
	  las ref. 6604 y 6605, y de 10 unidades para la ref. 6606.
●  Acero inox 316L y modelos de titanio por encargo.

Cadenote articulado sencillo
Ref.	 Ø D	 A	 B	 C	 Ø d	 E	 C.T.	 C.R.	 Peso
	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	 kg	 g
6684	 6	 40	 23,4	 15	 7	 40	 750	 1 600	 56

Cadenotes articulados
Ref.	 Ref.	 Ø D	 A	 B	 C	 Ø d	 D	 E	 F	 C.T.	 C.R.	 Peso
	 EN795	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	 kg	 g
6604	 66042	 6	 45	 27	 15	 6	 44	 41	 27	 1 440	 3 000	 78
6605	 66052	 8	 57	 35	 18	 8	 59	 51	 35	 2 400	 5 000	 165
6606	 66062	 10	 75	 45	 25	 10	 80	 68	 45	 4 080	 9 000	 355

Cadenotes articulados de titanio
Ref.	 Ø D	 A	 B	 C	 Ø d	 E	 C.T.	 C.R.	 Peso
	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	 kg	 g
56504	 6	 45	 27	 14	 6,4	 40	 1 600	 3 000	 40
56505	 8	 59	 35	 17	 8,5	 50	 2 720	 5 000	 80
56506	 10	 75	 45	 23	 10,5	 65	 4 560	 8 500	 174

Cadenotes articulados dobles
● Los cadenotes articulados dobles permiten la fijación en un mismo punto de varios 	obenques 	
	 o de un estay volante y del punto de amura del foque.  
Ref.	 Ø D	 A	 B	 C	 Ø d	 E	 F	 C.T.	 C.R.	 Peso
	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	 kg	 g
6564	 6	 45	 27	 14	 6,4	 75	 59	 1 440	 2 500	 126
6565	 8	 59	 35	 17	 8,5	 81	 59	 2 400	 4 300	 252
6566	 10	 75	 45	 23	 10,5	 104	 78	 4 560	 9 000	 494

Cadenotes articulados pasacabos
● Desarrollados para limitar el desgaste de los cabos.
● Ideal para reenvíos de cabos y aparejos. 
Ref.	 Ø D	 A	 B	 C	 Ø d	 D	 E	 F	 G	 Ø H	 Ø cabo	 C.T.	 C.R.	 Peso
	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	 kg	 g
6614	 6	 45	 27	 17,2	 6	 44	 41	 23	 22	 6	 8	 1 200	 2 400	 102
6615	 8	 57	 35	 21,5	 8	 59	 51	 30	 27	 8	 10	 2 100	 4 200	 225
6616	 10	 75	 45	 26	 10	 81	 68	 39	 32	 10	 12	 3 200	 6 400	 453

C.T.: carga máxima de trabajo - C.R.: carga de rotura	 	
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CADENOTES FIJOS
● Multi-usos: reenvío en pie de palo, para poleas, fijaciones diversas.
● Acero inox Duplex, alta resistencia mecánica y a la corrosión.
● Soportan altas cargas de trabajo.
● Puntos de anclaje estándar.
● Modelo con anilla redonda para cabos.
● Modelo con anilla cuadrada para cinchas.

Cadenotes con base redonda
● Las cargas de trabajo y de rotura indicadas corresponden a una carga ejercida 				  
perpendicularmente a la base. Disminuyen cuando la carga se ejerce con otra orientación.

Ref	 Ø A	 B	 D	 Ø d	 E	 F	 C. T.	 C. R.	 Peso
	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	 kg	 g
6635	 57	 27	 30	 M6	 19	 22	 2 300	 4 550	 150
6637	 76	 33	 40	 M10	 26	 35	 4 280	 10 070	 360
6638	 95	 44	 48	 M12	 26	 42	 5 250	 12 260	 700

Cadenotes con anilla redonda 
● Las cargas de trabajo y de rotura indicadas corresponden a una carga ejercida 		  		
perpendicularmente a la base. Disminuyen cuando la carga se ejerce con otra orientación.
Ref	 A	 B	 C	 D	 Ø d	 E	 F	 C. T.	 C. R.	 Peso
	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	 kg	 g
6644	 60	 46	 38	 24	 M5	 14,5	 19	 1 200	 3 200	 59
6645	 79	 60	 50	 32	 M6	 18,5	 22	 2 900	 7 800	 143
6646	 98	 73	 59	 35	 M8	 22	 27	 4 200	 11 200	 250

Cadenotes con anilla cuadrada
● Las cargas de trabajo y de rotura indicadas corresponden a una carga ejercida 	
	 perpendicularmente a la base. Disminuyen cuando la carga se ejerce con otra orientación.
Ref	 A	 B	 C	 D	 Ø d	 E	 F	 C. T.	 C. R.	 Peso
	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	 kg	 g
6654	 60	 46	 38	 24	 M5	 12	 19	 1 200	 3 200	 59
6655	 79	 60	 50	 32	 M6	 15,5	 22	 2 700	 7 300	 145
6656	 98	 73	 59	 35	 M8	 19,5  	 27	 4 300	 11 600	 255

Puentes a pegar
● Para aplicaciones con cargas poco elevadas.
● Compactos y ligeros.
● Instalación fácil y rápida sin perforación.
● Polímero de color blanco o negro.
● Pegamentos: Sikaflex 192i o pegamento epoxi.

Ref.	 Color	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 C.T.	 C.R.	 Peso
		  mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 Kg	 Kg	 g	
6663	 Negro	 30	 30	 16	 12	 6	 9	 50	 100	 4	
6664	 Blanco	 30	 30	 16	 12	 6	 9	 50	 100	 4	

C.T.: carga máxima de trabajo - C.R.: carga de rotura	 	
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CADENOTES TEXTILES
Cadenotes textiles de titanio  
● Nueva gama de cadenotes textiles para empotrar en la cubierta.
● Elevadas cargas de trabajo: de 3 a 10 toneladas.
● Ideal para fijaciones textiles y poleas textiles con una orientación de la carga a 360º.
● Instalación fácil y desmontaje rápido.
● Estancos y muy ligeros, se integran perfectamente a la cubierta.
● Cuerpo de titanio y dog bone de acero inox Nitronic.
● Tapas de titanio no incluidas.
● Las cargas de trabajo indicadas corresponden a una carga orientada verticalmente, 
   cualquier otro ángulo reducirá la carga de trabajo.
● Siempre utilizar el loop adecuado para la carga indicada sobre el cadenote.

Ref.	 Descripción	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 C.T.	 Peso
		  mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 Kg	 g
6671	 Cadenote 3T	 44	 15	 33	 10-32	 40	 8,5	 39	 3.000	 135
6672	 Cadenote 5T	 55	 18,5	 41	 15-40	 50	 11	 49	 5.000	 265
6673	 Cadenote 7,5T	 64	 21	 46	 20-45	 58	 13	 56	 7.500	 395
6674	 Cadenote 10T	 72	 22	 50	 20-45	 56	 14	 64	 10.000	 485
6675	 Cadenote 10T	 72	 22	 50	 20-55	 66	 14	 64	 10.000	 525

Tapas y llave de cierre 
● Tapas de titanio para cubrir los cadenotes cuando no se utilizan.

Ref.	 Descripción
66711	 Tapa para cadenote ref. 6671
66721	 Tapa para cadenote ref. 6672
66731	 Tapa para cadenote ref. 6673
66741	 Tapa para cadenote ref. 6674 - 6675
6670	 Llave de cierre

Softeye - cadenotes textiles a pegar
● Múltiples aplicaciones a bordo.
● Instalación fácil y rápida sin perforación.
● Cadenote compacto y ligero.
● Cabo de Dyneema y plástico reforzado con fibra de vidrio.
● Pegamentos recomendados: Sikaflex 192i o pegamento epoxi.

Ref	 Color	 Ø A	 B	 L	 Ø C	 C.T.	 C.R.	 Peso
		  mm	 mm	 mm	 mm	 kg	 kg	 g
6661	 Blanco	 40	 3	 20	 3	 80	 150	 8
6662	 Negro	 40	 3	 20	 3	 80	 150	 8

C.T.: carga máxima de trabajo - C.R.: carga de rotura	 	
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Cadenotes estancos
● Cargas de trabajo muy elevadas. 
● Protección contra los UV.  
● Aseguran una perfecta estanqueidad. 
● Prácticos, evitan los sellados con silicona. 
● Entregados con pletina y junta de color negro.
Ref.	 Ø	 L	 A	 B	 C	 C.T.	 C.R.	 Presión	 Peso
	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	 kg	 max. Nm	 g
65321	 5	 60	 28	 21	 30	 640	 2 000	 4,5	 35
65331	 6	 70	 32	 24	 35	 1 280	 3 000	 7,5	 60
65431	 6	 90	 32	 24	 55	 1 280	 3 000	 7,5	 68
65341	 8	 80	 36	 25	 40	 2 400	 4 800	 18	 123
65441	 8	 100	 36	 25	 60	 2 400	 4 800	 18	 136
65351	 10	 90	 40	 26	 45	 3 600	 7 000	 36	 219
65451	 10	 110	 40	 26	 65	 3 600	 7 000	 36	 238
65361	 12	 110	 44	 27	 50	 6 400	 10 000	 60	 345
65461	 12	 130	 44	 27	 70	 6 400	 10 000	 60	 375

Cadenotes con dos pletinas
Ref.	 Ø	 L	 A	 B	 C	 C.T.	 C.R.	 Presión	 Peso
	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	 kg	 max. Nm	 g
6511	 4	 50	 24	 21	 27	 480	 1 000	 2,3	 22
6512	 5	 60	 28	 24	 30	 640	 2 000	 4,5	 35
6513	 6	 70	 32	 27	 35	 1 280	 3 000	 7,5	 60
6523	 6	 90	 32	 27	 55	 1 280	 3 000	 7,5	 67
6514	 8	 80	 36	 30	 40	 2 400	 4 800	 18	 114
6524	 8	 100	 36	 30	 60	 2 400	 4 800	 18	 127
6515	 10	 90	 40	 32	 45	 3 600	 7 000	 36	 200
6525	 10	 110	 40	 32	 65	 3 600	 7 000	 36	 222
6516	 12	 110	 44	 34	 50	 6 400	 10 000	 60	 319
6526	 12	 130	 44	 34	 70	 6 400	 10 000	 60	 349
 
Cadenotes para regala
● Indispensables a bordo, los cadenotes de regala permiten utilizar la regala sin 	dañarla para 		
	 fijar una polea u otras fijaciones: freno de botavara, punto de escota 	temporal, retención 		
	 para botavara... 
Ref.	 Carril 	 Ø A	 H	 C	 D	 C.T.	 C.R.	 Peso
		  mini-maxi	 mini	 mini-maxi	 mm	 kg	 kg	 g
		  mm	 mm	 mm				  
16613	 Estándar	 9 - 13	 40	 2 - 4	 14	 960	 3 000	 186
16614	 Asimétrico	 9 - 13	 40	 2 - 5	 14	 960	 3 000	 186
C.T.: carga máxima de trabajo - C.R.: carga de rotura
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PERNOS Y TUERCAS
● Forjados de una sola pieza, garantizan una total seguridad a las fijaciones realizadas.
Pernos con ojo
Ref.	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 C.T.	 C.R.	 Presión	 Peso
	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	 kg	 maxi Nm	 g
6490	 M6	 12	 25	 5	 17	 40	 34	 560	 900	 7,5	 24
6491	 M6	 12	 25	 5	 17	 60	 54	 560	 900	 7,5	 27
6492	 M8	 14	 30	 6	 20	 80	 70	 960	 1 500	 18	 56
6493	 M8	 14	 30	 6	 20	 100	 90	 960	 1 500	 18	 61
6495	 M10	 16	 36	 7	 25	 100	 88	 1 600	 2 700	 36	 98
6497	 M12	 18	 41	 8	 28	 120	 105	 2 400	 3 500	 60	 163

Tuercas con ojo 
Ref.	 A	 B	 C	 D	 E	 *C.R.	 Peso
	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	 g
6333	 M6	 13	 27	 6	 17	 1 500	 22
6334	 M8	 13	 27	 6	 17	 2 200	 20
6344	 M8	 17	 36	 8	 22	 3 000	 51
6345	 M10	 17	 36	 8	 22	 4 500	 49
6355	 M10	 22	 46	 10	 28	 4 800	 99
6356	 M12	 22	 46	 10	 28	 5 200	 95
6366	 M12	 27	 56	 12	 34	 7 000	 175
6367	 M14	 27	 56	 12	 34	 9 000	 171
6368	 M16	 27	 56	 12	 34	 10 000	 165 

PUENTES
● Formas redondeas para reducir el desgaste de los cabos o cinchas.
● Forjados en acero inox 316L, ofrecen exceptionales cargas de trabajo.

Puentes
Ref.	 Ø D	 A	 B	 E	 C.R.	 Peso
	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	 g
9201	 4	 8	 11	 30	 650	 4
9202	 5	 10	 14	 37,5	 1 800	 9
9203	 6	 12	 16	 45	 2 400	 16
9204	 8	 16	 21	 60	 3 500	 38
9205	 10	 20	 26	 78	 7 000	 75

Pasacinchas 
Ref.	 Ø D	 A	 B	 E		  Peso
	 mm	 mm	 mm	 mm		  g
9211	 4	 28	 5	 56		  7
9212	 5	 34	 10	 65		  13
9222	 5	 50	 12	 86		  18

Puente arqueado
9412	 6	 10	 35	 15		  19

Puente plano
9413	 7	 12	 50	 18		  33
*Resistencias no certificadas, variables según la pieza instalada en Ø B
C.T.: carga máxima de trabajo - C.R.: carga de rotura	 	
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GIRATORIOS HR
● Giratorios forjados en acero inox HR.
● Cargas de trabajo y de rotura muy elevadas.
● Una completa gama multi-usos.
Giratorios con anilla y grillete
Ref.	 Largo	 A	 B	 C	 Ø D	 C.T.	 C.R.	 Peso
	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	 kg	 g
2464	 70	 14	 21	 11	 7	 1 600	 2 800	 87
82464	 70		 idem con rodamientos			   1 600	 2 800	 87
2465	 105	 19	 31	 18	 11	 3 200	 6 000	 280
82465	 105		 idem con rodamientos			   3 200	 6 000	 280

Giratorios con anilla y grillete con pasador de llave allen
2364	 70	 14	 21	 11	 8	 1 440	 2 800	 84
2365	 105	 19	 31	 18	 10	 3 200	 5 500	 265

Giratorios con dos anillas
2467	 80	 26	 14			   1 600	  3 000	 96
82467	 80		 idem con rodamientos			   1 600	 3 000	 96
2468	 115	 35	 19			   3 200	 6 500	 263
82468	 115		 idem con rodamientos			   3 200	 6 500	 268
2466	 125	 41	 21			   5 200	 8 500	 368

Giratorios para cincha
2367	 60	 11	 30			   960	  1 500	 58
2368	 80	 14	 40			   1 600	 3 200	 110

Giratorios con dos grilletes chapa
2461	 45	 9	 10	 10	 5	 480	 1 000	 26
2462	 60	 15	 13	 12	 6	 720	 1 400	 52
Las referencias 2461 y 2462 no son HR.

Giratorios con dos grilletes
2463	 80	 20	 17	 11	 8	 1 440	 2 800	 102
2469	 120	 30	 27	 18	 10	 2 000	 5 000	 322

Giratorios con dos grilletes con pasador de llave allen
2363	 80	 20	 17	 11	 8	 1 440	 2 800	 99
2369	 120	 31	 27	 18	 10	 2 000	 5 000	 312

GIRATORIOS PARA FONDEO
● Forjados en acero inoxidable especialmente seleccionado para la inmersión.
● Combinan resistencia mecánica y excelente aguante contra la corrosión.
● Utilizar con los grilletes ref. 1206, 1207, 1246, 1247 o 1248.
Giratorios para fondeo con dos anillas
Ref.	 Largo	 A	 B	 C.T.	 C.R.	 Peso
	 mm	 mm	 mm	 kg	 kg	 g
2442	 130	 38	 35	 1 760	 4 000	 290
2443	 150	 44	 41	 2 960	 5 500	 415

C.T.: carga máxima de trabajo - C.R.: carga de rotura	 	
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PASA A LA 20 debajo de pasacabos y se 
borra guardacabos acero inox

ANILLAS Y PASADORES
● Anillas y pasadores forjados de una sola pieza en acero inox 316L.
● Las anillas ref. 16504, 16505 y 16506 son de acero inox HR.

Anillas
Ref	 Descripción	 A	 C	 D	 E	 F	 C.R.	 Peso
		  mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	 g
6782	 Anilla redonda	 5	 21,5	 -	 31,5	 -	 2 000	 14
6783	 Anilla redonda	 5	 33	 -	 43	 -	 2 000	 18
6784	 Anilla redonda	 7,3	 45	 -	 59,6	 -	 4 000	 57
6711	 Anilla en D	 6	 40,4	 21	 33	 52,4	 3 000	 29
6712	 Anilla en D	 6	 50,2	 26,4	 38,5	 62,2	 3 000	 35
6721	 Anilla en D	 5	 30	 25	 35	 40	 2 000	 19
16504	 Anilla en D “HR”	 6	 28	 17	 29	 45,5	 2 700	 26
16505	 Anilla en D “HR”	 7,3	 36,5	 22	 37,5	 59	 4 500	 58
16506	 Anilla en D “HR”	 10	 46.9	 28,5	 47,4	 75,3	 9 000	 120	

Triángulos y pasadores
Ref	 Descripción	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 C.R.	 Peso
		  mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	 g
6731	 Triángulo	 4,4	 18,2	 30	 20,6	 28,6	 38	 -	 1 200	 10
6732	 Triángulo	 6	 28,2	 50	 32,5	 45	 63	 -	 3 000	 37
6751	 Tr. con hebilla	 6,3	 24,5	 45	 26	 10	 57,6	 54,9	 3 000	 58
6771	 Pasador doble	 4	 -	 41,5	 5	 7	 58	 38	 1 200	 51
6772	 Pasador doble	 5-8	 -	 44,7	 13,8	 14,7	 60	 47,8	 3 000	 78

ACCESORIOS PARA CABOS
Sujetacabos anti-torsión
● Para cabos anti-torsión de Ø 9, 11, 13 y 15 mm.
● Se utilizan para gennakers y spinnakers asimétricos.
● Acero inox Duplex.
Ref.	 Ø cabo	 Largo	 A	 B	 Peso
	 mm	 mm	 mm	 mm	 g
7321	 9	 56	 8,5	 29	 169
7322	 11	 60	 10	 31	 198
7323	 13	 62	 12	 35	 243
7324	 15	 100	 15	 40	 525
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GRILLETES CON PASADOR LIBRE 
● Grilletes con pasador libre y autobloqueante para evitar aperturas accidentales.
● Grilletes forjados en acero inox 316L y marcados con la WLL y el logo CE.
● WLL (Working Load Limit): carga máxima de trabajo para aplicaciones industriales.
● WLL = carga de rotura / 5
● Los pasadores de los grilletes ref. 1207, 1247 y 1248 no son autobloqueantes.

Grilletes cortos
Ref.	 Ø	 A	 B	 C.T.	 C.R.	 WLL	 Peso
	 mm	 mm	 mm	 kg	 kg	 kg	 g
1201	 4	 13	 8	 320	 700	 140	 7
1202	 5	 16	 10	 400	 1 000	 200	 13
1203	 6	 20	 12	 600	 1 600	 320	 22
1204	 8	 26	 16	 1 000	 2 700	 540	 55
1205	 10	 33	 20	 1 520	 4 300	 860	 98
1206	 12	 39	 24	 2 080	 6 000	 1 200	 193
1207	 14	 47	 28	 2 400	 8 000	 1 600	 312

Grilletes largos
1211	 4	 22	 8	 320	 700	 140	 8
1212	 5	 29	 10	 400	 1 000	 200	 17
1213	 6	 33	 12	 600	 1 600	 320	 27
1214	 8	 45	 16	 1 000	 2 700	 540	 66
1215	 10	 55	 20	 1 520	 4 300	 860	 128
1216	 12	 66	 26	 2 080	 6 000	 1 200	 240

Grilletes revirados
1222	 5	 26	 10	 480	 1 100	 220	 16
1223	 6	 30	 12	 600	 1 500	 300	 27
1224	 8	 40	 16	 1 000	 3 000	 600	 67
1225	 10	 50	 20	 1 440	 4 500	 900	 127

Grilletes lira
1241	 4	 18	 8	 320	 700	 140	 9
1242	 5	 23	 10	 400	 1 000	 200	 17
1243	 6	 28	 12	 600	 1 500	 300	 30
1244	 8	 37	 16	 1 000	 2 700	 540	 68
1245	 10	 47	 20	 1 520	 4 300	 860	 137
1246	 12	 55	 24	 2 080	 6 000	 1 200	 233
1247	 16	 70	 32	 3 200	 10 000	 2 000	 540
1248	 20	 80	 40	 4 000	 15 000	 3 000	 1 056

Grilletes anchos
1262	 5	 36	 20	 250	 1 100	 220	 16
1263	 6	 42	 25,5	 320	 1 500	 300	 27
1264	 8	 57	 32	 760	 2 700	 540	 67
1265	 10	 72	 40	 1 280	 4 000	 800	 127

GRILLETES CON PASADOR DE LLAVE ALLEN
● Grilletes forjados en acero inox 316L y marcados con la WLL y el logo CE.
● WLL (Working Load Limit): carga máxima de trabajo para aplicaciones industriales.
● WLL = carga de rotura / 5

Grilletes cortos con pasador de llave allen
Ref.	 Ø	 A	 B	 C.T.	 C.R.	 WLL	 Peso
	 mm	 mm	 mm	 kg	 kg	 kg	 g
1303	 6	 19	 12	 600	 1 600	 320	 22
1304	 8	 26	 16	 960	 2 700	 540	 53
1305	 10	 33	 20	 1 440	 4 300	 860	 99
1306	 12	 39	 24	 2 080	 5 500	 1 200	 187
1363	 6	 42	 25,5	 320	 1 500	 300	 44

Grilletes largos con pasador de llave allen
1313	 6	 33	 12	 600 	 1 600	 320	 27
1314	 8	 45	 16	 1 000	 2 700	 540	 66

Grilletes lira con pasador de llave allen
1343	 6	 27	 12	 600	 1 500	 300	 29
1344	 8	 37	 16	 960	 2 700	 540	 67
1345	 10	 47	 20	 1 440	 4 300	 860	 133
1346	 12	 55	 24	 2 080	 6 000	 1 200	 222
C.T.: carga máxima de trabajo - C.R.: carga de rotura
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GRILLETES CON PASADOR IMPERDIBLE
● Grilletes forjados en acero inox 316L y marcados con la WLL y el logo CE.
● WLL (Working Load Limit): carga máxima de trabajo para aplicaciones industriales.
● WLL = carga de rotura / 5

Grilletes cortos con pasador imperdible
Ref.	 Ø	 A	 B	 C.T.	 C.R.	 WLL	 Peso
	 mm	 mm	 mm	 kg	 kg	 kg	 g
1401	 4	 13	 8	 320	 1 000	 200	 9
1402	 5	 16	 10	 480	 1 500	 300	 16
1403	 6	 20	 12	 680	 2 200	 440	 28
1404	 8	 26	 16	 1 000	 3 600	 720	 61
1405	 10	 33	 20	 1 520	 5 200	 1 040	 114
1406	 12	 39	 24	 2 080	 7 000	 1 400	 188

Grilletes largos con pasador imperdible
1411	 4	 31	 8	 320	 1 000	 200	 12
1412	 5	 39	 10	 480	 1 500	 300	 24
1413	 6	 46	 12	 680	 2 200	 440	 40
1414	 8	 62	 16	 1 000	 3 600	 720	 92
1415	 10	 78	 20	 1 520	 5 200	 1 040	 176
1416	 12	 90	 24	 2 100	 7 000	 1 400	 284

Grilletes revirados con pasador imperdible
1422	 5	 37	 10	 480	 1 500	 300	 23
1423	 6	 44	 12	 600	 2 100	 440	 39
1424	 8	 59	 16	 1 000	 3 700	 740	 90
1425	 10	 74	 20	 1 520	 5 200	 1 040	 170

Grilletes lira con pasador imperdible
1441	 4	 18	 8	 320	 1 000	 200	 10
1442	 5	 23	 10	 480	 1 500	 300	 19
1443	 6	 27	 12	 600	 2 200	 440	 33
1444	 8	 37	 16	 1 000	 3 700	 740	 75
1445	 10	 46	 20	 1 520	 5 200	 1 040	 139

GRILLETES AUTOMÁTICOS
● Apertura simple de media vuelta.
● Grilletes forjados en acero inox 316L.

Grilletes largos automáticos
Ref.	 Ø	 A	 B	 D	 C.T.	 C.R.	 Peso
	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	 kg	 g
1432	 5	 37	 13		  400	 1 000	 31
1433	 6	 45	 16		  520	 1 500	 48
1434	 8	 59	 21		  800	 2 300	 121

Grilletes largos automáticos con travesaño
81432	 5	 37	 13	 12	 400	 1 200	 31
81433	 6	 45	 16	 15	 520	 1 700	 52
81434	 8	 59	 21	 20	 800	 2 500	 123

GRILLETES CON GUARDACABOS
● Permiten realizar una gaza directamente sobre la cabeza del grillete.
● Grilletes forjados en acero inox 316L.

Grilletes con guardacabo y pasador imperdible
Ref.	 Ø	 A	 B	 Ø cabo max.	 C.T.	 C.R.	 Peso
	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	 kg	 g
1494	 8	 41	 16	 12	  1 000	 3 000	 78
1495	 10	 51	 20	 16	 1 520	 5 000	 146

Grilletes con guardacabo y pasador de llave allen
1394	 8	 41	 16	 12	  1 000	 3 000	 76
1395	 10	 51	 20	 16	 1 520	 5 000	 142
C.T.: carga máxima de trabajo - C.R.: carga de rotur
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GRILLETES SOFTLINK - GANCHOS PASAMANOS 

GRILLETES HR
● Grilletes forjados en acero inox HR 17.4Ph de alta resistencia, son hasta un 60% más 		
	 resistentes que los grilletes de acero inox 316L.
● Grilletes marcados con la WLL y el logo CE.
● WLL (Working Load Limit): carga máxima de trabajo para aplicaciones industriales.
● WLL = carga de rotura / 5

Grilletes cortos HR
Ref.	 Ø	 A	 B	 C.T.	 C.R.	 WLL	 Peso
	 mm	 mm	 mm	 kg	 kg	 kg	 g
11203	 6	 20	 14	 1 040	 2 300	 460	 24
11204	 8	 26	 18	 1 760	 4 100	 820	 52
11205	 10	 33	 20	 2 640	 6 000	 1 200	 102
11206	 12	 42	 27	 3 600	 10 000	 2 000	 192
11207	 14	 49	 28	 5 120	 12 000	 2 400	 304
11208	 16	 56	 32	 6 800	 19 000	 3 800	 464
11209	 20	 70	 40	 8 800	 28 000	 5 600	 860

Grillete largo HR
11215	 10	 78	 20	 2 640	 6 000	 1 200	 164

Grilletes lira HR
11244	 8	 37	 16	 1 760	 4 100	 820	 68
11245	 10	 47	 20	 2 640	 6 000	 1 200	 136
11246	 12	 55	 24	 3 600	 10 000	 2 000	 224
11240	 14	 63	 28	 5 120	 12 000	 2 400	 364
11247	 16	 70	 32	 6 800	 19 000	 3 800	 526
11248	 20	 80	 40	 8 800	 28 000	 5 600	 1 011
11249	 24	 108	 48	 12 800	 35 000	 7 000	 1 706

Grilletes automáticos HR con travesaño
Ref.	 Ø	 A	 B	 C	 C.T.	 C.R.	 Peso
	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	 kg	 g
91432	 5	 37	 13	 12	 480	 1 500	 31
91433	 6	 45	 16	 15	 600	 2 200	 53
91434	 8	 59	 21	 20	 960	 3 500	 123

GRILLETES DE TITANIO
● Forjados en titanio TA6V.
● Pesan un 40% menos.

Grilletes cortos de titanio
Ref.	 Ø	 A	 B	 C.T.	 C.R.	 Peso
	 mm	 mm	 mm	 kg	 kg	 g
51203	 6	 20	 12	 880	 1 700	 14
51204	 8	 26	 16	 1 440	 3 000	 34

Grilletes lira de titanio
51245	 10	 47	 20	 2 160	 6 000	 82
51246	 12	 55	 24	 2 800	 8 000	 136
C.T.: carga máxima de trabajo - C.R.: carga de rotura

A

B

A

C

B

1

1

2

3

3

4

1 2

3 4

Ø

GRILLETES DE ALTA RESISTENCIA 
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GRILLETES SOFTLINK - GANCHOS PASAMANOS 

GRILLETES TEXTILES SOFTLINK
● Grilletes textiles Wichard con loop de Dyneema SK78 y cierre de acero inox. 
● Muy resistentes y ligeros, a igual resistencia los grilletes Softlink son cuatro veces
    más ligeros que los grilletes de acero inox.
● Sistema de cierre y apertura muy seguro y rápido.

Grilletes Softlink
Ref.	 Ø loop	 Largo loop	 C.T.	 C.R.	 Peso
	 mm	 mm	 kg	 kg	 g
21223	 3	 70	 1 500	 2 000	 12
21224	 4	 80	 2 300	 3 000	 23
21225	 5	 90	 3 800	 5 000	 47

GANCHOS PARA PASAMANOS
Ganchos para pasamanos con apertura rápida
● Ganchos con cierre automático, compactos y ligeros.
● Prácticos, se manipulan con una sola mano.
● Cuerpo de acero inox Duplex con disparador de composite (PBT).
● Muelle y pistón de acero inox 316L.
● Excelente resistencia mecánica, a la corrosión y a los U.V.
● Para terminales con rosca M6 y M8.
Ref.	 Largo	 A	 B	 C	 C.T.	 C.R.	 Peso
	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	 kg	 g
2834	 91	 11	 55	 M6 	 640	 1 500	 102
2835	 91	 11	 55	 M8 	 640	 1 500	 102

Ganchos pelícanos para pasamanos
● Permiten tensar los cables de los pasamanos.
● La forma descentrada de la palanca permite tensar fácilmente los cables.
● Acero inox 316L forjado. 
Ref.	 Largo	 A	 B	 C	 Tensión	 C.T.	 C.R.	 Peso
	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	 kg	 g
2831	 100	 16	 48	 M8	 22	 640	 2 300	 106
12836	 170	 20	 18	 M12	 28	 2 400	 6 500	 558
12837	 170	 20	 18	 M14 	 28	 3 200	 6 500	 534

C.T.: carga máxima de trabajo - C.R.: carga de rotura

Acastillaje inox
Accesorios &

 reparaciones
M

antenim
iento &

 Pinturas
Confort a bordo

N
avegación

Jarcia &
 poleas

Ac
as

til
la

je
 in

ox
Ac

ce
so

ri
os

 &
 re

pa
ra

ci
on

es
M

an
te

ni
m

ie
nt

o 
&

 P
in

tu
ra

s
Co

nf
or

t a
 b

or
do

N
av

eg
ac

ió
n

Ja
rc

ia
 &

 p
ol

ea
s



212020

C

B

A

FONDEO – ANCLAS FORTRESS 

ANCLAS FORTRESS
● Una de las mejores anclas del mercado.
● Las anclas Fortress pesan la mitad de las anclas de acero.
● Superan en agarre a las demás marcas.
● Las uñas de las anclas Fortress pueden ajustarse desde un ángulo normal de 32º a 45º para 
	 aumentar un 400% el agarre en fondos sueltos y fangosos.
● Muy alta resistencia a la tracción.
● Aleación de aluminio y magnesio resistente a la corrosión.
● Acabado con anodización dura.
● Se desmontan fácilmente para una estiba compacta.
● Sacos de protección disponibles por encargo.
● Una gama con ocho modelos de anclas para embarcaciones de 5 a 40 m.
Ref:	 Eslora.	 A	 B	 C	 Ø grillete	 Peso	 C.T.
	 embarcación	 cm	 cm	 cm	 mm	 kg	 kg
FX7	 -  de 8 m	 61,0	 35,6	 48,3	 6	 2,5	 315
FX11	 8 a 10 m	 68,6	 40,6	 55,9	 6	 2,9	 400
FX16	 10 a 12 m	 78,7	 45,7	 63,5	 8	 4,3	 560
FX23	 12 a 14 m	 91,4	 53,3	 73,7	 10	 6,6	 900
FX37	 14 a 16 m	 101,6	 61,0	 81,3	 12	 10	 1 350
FX55	 16 a 18 m	 116,8	 68,6	 94,0	 12	 15	 1 800
FX85	 18 a 21 m	 129,5	 76,2	 104,1	 16	 21	 2 350
FX125	 + de 21 m	 142,2	 83,8	 114,3	 16	 30	 3 040

GANCHOS PARA CADENA
● Aseguran el fondeo aflojando la cadena.
● Se instalan entre dos eslabones, colocando un eslabón en el gancho.
● Ganchos de acero inox 316L.

Ganchos para cadena
Ref	 Ø cadena	 Largo	 A	 C.T.	 C.R.	 Peso
	 mm	 mm	 mm	 kg	 kg	 g
2994	 8	 85	 17	 480	 890	 88
2995	 10	 103	 22	 720	 1 280	 156
2996	 12	 125	 24	 960	 1 990	 287

Kit de gancho con cabo
● Conjunto listo para usar.
● Incluye un gancho para cadena engazado a un cabo poliéster 3 torones.
● Testigo de desgaste integrado.
● Cabo de color negro/azul.

Ref	 Ref. del gancho	 Ø cabo	 Largo cabo
		  mm	 m
29944	 2994	 12	 4
29955	 2995	 12	 5
29966	 2996	 16	 6

C.T.: carga máxima de trabajo - C.R.: carga de rotura
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PASACABOS
Pasacabos simples para candeleros
● Pasacabos para la desviación de cabos de hasta 20 mm de diámetro.
● Instalación sencilla y rápida sobre candeleros de 25 y 28 mm de diámetro.
● Se utilizan para la desviación de los cabos de maniobra de los enrolladores
	 o almacenadores.
● Sin mecanismos en movimiento, no requieren mantenimiento en especial.
● Acero inoxidable para una elevada durabilidad.
Ref.	 Descripción	 Ø cabo máximo
			   mm
20120	 Simple para candelero Ø 25 mm	 20
21120	 Simple articulado para candelero Ø 25 y 28 mm	 20
21020	 Simple - fijación con perno M10	 18

Pasacabos dobles para candeleros
● Instalación sencilla y rápida con Velcro sobre candeleros de 25 y 28 mm de diámetro.
● Permiten una instalación y un uso rápido de los cabos de maniobra en continuo
	 de almacenadores de gennaker o spinnaker asimétrico.
● Se desmontan fácilmente con la posibilidad de mantener juntos cabos y pasacabos.
● Sistema de apertura para colocar rápidamente el cabo.
● Sin mecanismos en movimiento, no requieren mantenimiento en especial.
● Acero inoxidable para una elevada durabilidad.
Ref.	 Descripción	 Ø cabo máximo
			   mm
20220	 Doble para candelero Ø 25 mm	 20
21220	 Doble para candelero Ø 28 mm	 20

Pasacabo fijo
● Acero inox Duplex.
● Base redonda.
● Fijación con dos tornillos M5
Ref.	 Descripción	 Ø cabo máximo
			   mm
20320	 Ø base 36 mm	 18	
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232222 TENSORES WICHARD

TENSORES PELÍCANOS
● Wichard propone una amplía gama de tensores para estay volante.
● Ergonomicos, existen con volante, asa y carraca. 
● Instalación y desinstalación fácil.
● Ideal para instalar un tormentin o un foque ligero.
● Permiten optimizar el rendimiento del velero.
● Muy recomendado en presencia de un enrollador de foque.	
● La tabla de utilización les permitirá determinar el modelo más adaptado a su barco.

Tensor pelícano con volante (con grillete ref. 1206)
Ref.	 Largo entre ejes	 Grillete chapado	 Ø					     Para	
	 abierto/cerrado	 largo x prof.	 eje	 Maniobra	 C.T.	 C.R.	 Ø varilla	 Ø cable	 Peso
	 mm	 mm	 mm	 kg	 kg	 kg	 mm	 m-m	 kg
5546	 250 / 310	 15 x 20	 12	 1 200	 2 800	 5 300	 12	 5-6-7	 1,090

Tensores pelícanos con asa
5554	 310 / 450	 10 x 10	 8	 800	 960	 2 400	 8	 4-5	 0,802
5556	 450 / 510	 15 x 20	 12	 1 200	 2 800	 5 100	 12	 5-6-7	 1,268
5566	 370 / 540	 15 x 20	 12	 1 200	 2 800	 5 000	 12	 5-6-7	 1,390

Tensores pelícanos con asa de carraca
5585	 360 / 520	 17 x 22	 12	 2 500	 3 200	 6 000	 14	 7-8-9	 1,848
5587	 360 / 520	 17 x 22	 14	 2 500	 3 200	 6 700	 14	 7-8-9	 1,856
5588	 415 / 615	 18 x 25	 16	 3 300	 3 200	 9 000	 16	 9-10	 2,862

ACCESORIOS PARA ESTAY VOLANTE
Ref.	 Descripción	 Peso
		  kg
9150	 Arraigo para estay volante, fijar por el interior del palo con una apertura de 7 x 100 mm	 0,306
	 Para cable Ø 6 a 10 mm
6435	 Tirante largo: 450 mm x M10 - carga de rotura: 1 000 kg	 0,254
C.T.: carga máxima de trabajo - C.R.: carga de rotura
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TENSORES WICHARD

TENSORES DE BACKSTAY
● Permiten optimizar el rendimiento de la jarcia y del velero.
● En el puerto los tensores de backstay permiten aflojar la tensión de la jarcia.
● Resistentes a elevadas cargas de trabajo.

Tensor de backstay con volante
Ref.	 Largo entre ejes	 Grillete chapado	 Ø					     Para	
	 abierto/cerrado	 largo x prof.	 eje	 Maniobra	 C.T.	 C.R.	 Ø varilla	 Ø cable	 Peso
	 mm	 mm	 mm	 kg	 kg	 kg	 mm	 mm	 kg
5526	 350 / 520	 15 x 20	 12	 1 200	 2 800	 5 300	 12	 5-6-7	 1,128

Tensor de backstay con asa
5536	 350 / 520	 15 x 20	 12	 1 200	 2 800	 5 300	 12	 5-6-7	 1,306

Tensores de backstay con asa de carraca
5565	 440 / 660	 17 x 22	 12	 2 500	 3 200	 5 000	 14	 7-8-9	 2,052
5567	 440 / 660	 17 x 22	 14	 2 500	 4 400	 6 700	 14	 7-8-9	 2,088
5568	 505 / 755	 18 x 25	 16	 3 300	 5 600	 9 000	 16	 9-10	 3,264

Tabla de utilización de los tensores pelícanos en función de la eslora

Eslora en metros 6 a 7,6 7,6 a 9 9 a 10 10 a 10,7 10,7 a 11,5 11,5 a 12 12 a 13,6 13,6 a 14,5

Eslora en pies 20 a 25 25 a 30 30 a 33 33 a 35 35 a 38 38 a 40 40 a 45 45 a 48

Estay    
principal

  Estay 
  volante

5 mm 4 mm 5554 5554

6 mm 5 mm 5554
5546
5556
5566

5546
5556
5566

7 mm 6 mm 5546
5556

5556
5566

5556
5566 5566

8 mm 7 mm 5546
5556

5566
5587
5585

5587
5585

5587
5585

5587
5585

5587
5585

5587
5585

5587
5585

9 mm 8 mm 5587
5585

5587
5585

5587
5585

5587
5585

5587
5585

5587
5585

5587
5585

10 mm 9 mm 5587
5585

5587
5585

5587
5585

5587
5585

5587
5588 5588 5588

12 mm 10 mm 5588 5588 5588 5588 5588 5588

Documento no contractual. Al ser cada embarcación diferente, aconsejamos la consulta de un profesional para 
determinar el tensor más apropriado.
C.T.: carga máxima de trabajo - C.R.: carga de rotura
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252424 TENSORES BLUE WAVE

BLUE WAVE
Blue Wave desarrolla y produce artículos de acero inox de alta calidad desde 1932 en Dinamarca y 
a día de hoy está entre los tres primeros fabricantes de herrajes para jarcias, produciendo también 
para el sector de la arquitectura y de la industria.
Actualmente la gama de productos Blue Wave ofrece accesorios de acero inox para cables de 2 a 
32 mm y es una de las más extensas del mercado.
Gracias a constantes inversiones en maquinaria de última generación y a una especial atención en las 
necesidades y deseos de sus clientes, Blue Wave es actualmente una marca reconocida mundialmente. 

TENSORES ABIERTOS - ROSCA UNF
Tensores APEX con un toggle - rosca UNF
● Cuerpo de acero inox 316L pulido con insertos de bronce.
● Toggle con rosca de acero inox 316.
Ref.	 Rosca	 Pasador	 A	 B	 Mini-maxi	 KW	 C.R.
	 G	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
240010AS	 3/8’’	 9.5	 12	 27	 203 - 241	 15	 3 400
240011AXS	 7/16’’	 11,0	 15	 30	 222 - 266	 16	 4 600
240012AXS	 1/2’’	 12,7	 18	 35	 245 - 297	 18	 6 100
240016AXS	 5/8’’	 15,7	 20	 40	 310 - 378	 22	 9 900
240020AXS	 3/4’’	 19,0	 24	 45	 386 - 467	 28	 14 400

Tensores abiertos con un toggle - rosca UNF
● Cuerpo de bronce cromado y toggle de acero inox 316.
Ref.	 Rosca	 A	 B	 D	 Min-Max.	 C.R.
	 G	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
330008AS	 5/16’’	 10	 21	 8	 170-208	 2 200
330010AS	 3/8’’	 12	 27	 9,5	 203-241	 3 400
330011AXS	 7/16’’	 15	 30	 11	 222-266	 4 600
330012AXS	 1/2’’	 18	 35	 12,7	 244-303	 6 100
330016AXS	 5/8’’	 20	 40	 15,7	 310-377	 9 900
330020AXS	 3/4’’	 24	 45	 19,0	 360 - 441	 14 400

C.R.: carga de rotura
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TENSORES ABIERTOS - ROSCA UNF
● Tensores de bronce cromado, toggles, horquillas y terminales de acero inox 316.
● Otras medidas disponibles por encargo.

Tensores con toggle y terminal para prensar - rosca UNF
Ref.	 Ø cable 	 Rosca	 Pasador	 A	 B	 L1	 L2	 C.R.
	 mm 	 G	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
330408A	 4 	 5/16”	 8,0	 10	 20	 304	 228	 1 700
330508A	 5 	 5/16”	 8,0	 10	 20	 310	 234	 2 200
330510A	 5 	 3/8”	 9,5	 12	 26	 349	 265	 2 400
330610A	 6 	 3/8”	 9,5	 12	 26	 364	 280	 3 400
330611AX	 6 	 7/16”	 11,0	 15	 28	 397	 307	 4 600
330712AX	 7 	 1/2”	 12,7	 18	 35	 433	 327	 6 100
330812AX	 8 	 1/2”	 12,7	 18	 35	 448	 342	 6 100
330816AX	 8 	 5/8”	 16,0	 20	 41	 536	 404	 8 700
331016AX	 10 	 5/8”	 16,0	 20	 41	 545	 413	 9 700
331020AX	 10 	 3/4”	 19,0	 24	 45	 625	 465	 9 700
331220AX	 12	 3/4’’	 19,0	 24	 45	 640	 480	 11 400

Tensores con horquilla y terminal para prensar - rosca UNF
Ref.	 Ø cable	 Rosca	 Pasador	 A	 B	 L1	 L2	 C.R.
	 mm	 G	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
130408A	 4	 5/16”	 8	 11	 15	 280	 204	 1 700
130510A	 5	 3/8’’	 9,5	 12	 19	 317	 233	 2 400
130612A	 6	 1/2’’	 12,7	 14	 25	 397	 291	 5 400
130712A	 7	 1/2’’	 12,7	 14	 25	 405	 299	 6 100
130816AX	 8	 5/8’’	 16	 18	 33	 496	 364	 8 700
131016AX	 10	 5/8’’	 16	 18	 33	 509	 375	 9 700

C.R.: carga de rotura

TENSORES BLUE WAVE
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TENSORES ABIERTOS - ROSCA UNF
● Tensores de bronce cromado, toggles, horquillas y terminales de acero inox 316.
● Otras medidas disponibles por encargo.

Tensores con bola y terminal para prensar - rosca UNF
Ref.	 Ø cable	 Rosca	 D	 R	 L1	 L2	 C.R.
	 mm	 G	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
630510A	 5	 3/8’’	 19	 7	 324	 240	 2 400
630610A	 6	 3/8’’	 19	 7	 339	 255	 3 400
630712A	 7	 1/2’’	 20	 7	 415	 309	 6 100
630816A	 8	 5/8’’	 25	 10	 499	 367	 8 700
631016A	 10	 5/8’’	 25	 10	 508	 376	 9 700
631220A	 12	 3/4’’	 28	 14	 597	 437	 11 400

Tensores con dos horquillas - rosca UNF 
Ref.	 Rosca	 Pasador	 A	 B	 L1	 L2	 C.R.
	 G	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
130006A	 1/4’’	 6,35	 9,5	 13	 205	 143	 1 300
130008A	 5/16’’	 8,0	 11	 15	 244	 168	 2 200
130010A	 3/8’’	 9,5	 12	 19	 299	 197	 3 400
130011A	 7/16’’	 11,0	 12	 23	 312	 222	 4 600
130012A	 1/2’’	 12,7	 14	 25	 358	 248	 6 100
130016AX	 5/8’’	 15,7	 17	 32,5	 439	 316	 9 900

C.R.: carga de rotura
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CUERPOS DE TENSORES ABIERTOS

Cuerpos de tensores APEX – rosca UNF
● Cuerpo de acero inox 316L pulido con insertos de bronce.

Ref.	 Rosca	 D	 L1	 L2	 L3	 KW	 C.R.
	 G	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
012410A	 3/8’’	 18	 135	 19	 5,5	 15	 3 400
012411A	 7/16’’	 20	 150	 22	 5,5	 16	 4 600
012412A	 1/2’’	 22	 170	 26	 6,5	 18	 6 100
012416A	 5/8’’	 26	 210	 30	 6,5	 22	 9 900
012420A	 3/4’’	 34	 250	 39	 6,5	 28	 14 400

Cuerpos de bronce cromado – rosca UNF
 Ref.	 Rosca	 L	 D	 KW	 C.R.
	 G	 mm	 mm	 mm	 kg
011310A	 3/8’’	 135	 20,5	 13	 3 400
011311A	 7/16’’	 150	 24	 15	 4 600
011312A	 1/2’’	 170	 27	 17,4	 6 100
011316A	 5/8’’	 210	 32	 20,7	 9 900
011320A	 3/4’’	 250	 38	 25,4	 14 400

C.R.: carga de rotura
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292828 TENSORES BLUE WAVE

TENSORES CERRADOS - ROSCA MÉTRICA
● Acero inoxidable 316 pulido.
● Otras medidas disponibles por encargo.

Tensores con horquilla y terminal para prensar - rosca métrica
Ref.	 Ø cable 	 Rosca	 Pasador	 A	 B	 D	 L1	 L2	 C.R.	
	 mm 	 G	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
120306	 3 	 M6	 5	 7,5	 9,4	 6,35	 232	 170	 1 200
120406X	 4 	 M6	 6	 9,5	 10,4	 7,50	 242	 180	 1 200
120408X	 4 	 M8	 8	 11,0	 12,2	 7,50	 277	 201	 1 700
120508	 5	 M8	 6	 9,5	 13	 9,00	 281	 205	 1 600
120510X	 5 	 M10	 9,5	 12,0	 14,0	 9,00	 316	 232	 2 500
120612	 6 	 M12	 12	 14,0	 18,5	 12,58	 393	 287	 5 100
120816X	 8 	 M16	 16	 18,0	 33,3	 16,00	 499	 366	 8 700

Tensores con dos horquillas - rosca métrica
Ref.	 Rosca	 Ø cable	 Pasador	 A	 B	 L1	 L2	 C.R.
	 G	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
120006X	 M6	 3-4	 6	 9,5	 13,0	 213	 145	 1 200
120008	 M8	 3-4	 6	 9,5	 13,0	 251	 170	 1 600
120008X	 M8	 4-5	 8	 11,0	 15,0	 258	 178	 2 200
120010	 M10	 4-5	 8	 11,0	 15,0	 272	 188	 3 000
120010X	 M10	 5	 9,5	 12,0	 19,0	 286	 204	 3 500
120012	 M12	 6	 12	 14,0	 25,0	 359	 251	 5 100
120014X	 M14	 7-8	 14	 18,0	 32,0	 413	 295	 6 900
120016X	 M16	 8-10	 16	 18,0	 33,0	 446	 313	 9 400

C.R.: carga de rotura
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TENSORES BLUE WAVE

TENSORES CERRADOS – ROSCA UNF
● Acero inoxidable 316 pulido.
● Otras medidas disponibles por encargo.

Tensores con toggle y terminal para prensar - rosca UNF
Ref.	 Ø cable	 Rosca	 Pasador	 A	 B	 L1	 L2	 KW	 C.R.
	 mm	 G	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
320306A	 3	 1/4”	 6,35	 8	 16,6	 253	 195	 5	 1 300
320406A	 4	 1/4”	 6,35	 8	 16,6	 257	 204	 6	 1 300
320508A	 5	 5/16”	 8,0	 10	 20,2	 302	 234	 7	 2 100
320510A	 5	 3/8”	 9,5	 12	 27	 332	 266	 7	 2 100
320610A	 6	 3/8”	 9,5	 12	 27	 347	 280	 11	 3 400
320612AX	 6	 1/2”	 12,7	 18	 34,6	 411	 323	 11	 4 600
320711AX	 7	 7/16’’	 11	 15	 30,5	 404	 335	 12	 4 600
320816AX	 8	 5/8”	 15,7	 20	 39,9	 535	 414	 14	 7 400
321020AX	 10	 3/4”	 19,0	 24	 45,1	 606	 470	 15	 8 200

Tensores con horquilla y terminal para prensar - rosca UNF
 Ref.	 Ø cable	 Rosca	 Pasador	 A	 B	 L1	 L2	 C.R.
	 mm	 G	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
120408A	 4	 5/16’’	 8	 11	 15	 275	 199	 1 700
120510A	 5	 3/8’’	 9,5	 12	 19	 306	 222	 2 400
120611A	 6	 7/16’’	 11	 12	 22	 365	 295	 4 600
120711A	 7	 7/16’’	 11	 12	 22	 367	 277	 4 600
120816AX	 8	 5/8’’	 16	 18	 33	 499	 366	 8 000

C.R.: carga de rotura
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Terminales de bola con rosca izquierda UNF 
Ref.	 Rosca izq.	 D1	 D2	 D3	 L1	 L2	 L5	 KW	 R	 C.R.
	 G	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
BT516000A	 5/16’’	 19	 9	 2,8	 92	 57	 7	 7	 7	 2 200
BT038000A	 3/8’’	 19	 9,5	 2,8	 101	 63	 6	 7	 7	 3 400
BT716000A	 7/16’’	 20	 11	 3.5	 111	 70	 6	 9	 7	 4 600
BT012000A	 1/2’’	 20	 12,7	 3,5	 129	 80	 6	 9	 7	 6 100
BT058000A	 5/8’’	 25	 16	 4,5	 154	 100	 9	 12	 10	 9 900
BT034000A	 3/4’’	 28	 19	 4,5	 178	 120	 10	 15	 14	 14 400

Terminales con rosca métrica derecha
Ref.	 Ø cable	 Rosca	 D1	 L1	 L2	 L3	 C.R.
	 mm	 G	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
900306	 3	 M6	 6,35	 100	 48	 38	 1 200
900406	 4	 M6	 7,5	 110	 48	 45	 1 200
900408	 4	 M8	 7,5	 117	 57	 45	 1 700
900508	 5	 M8	 9,0	 125	 57	 51	 2 200
900510	 5	 M10	 9,0	 130	 63	 51	 2 500
900610	 6	 M10	 12,58	 145	 63	 64	 3 500
900612	 6	 M12	 12,58	 162	 80	 64	 5 100 
900714	 7	 M14	 14,2	 180	 89	 70	 6 800
900816	 8	 M16	 16,0	 203	 100	 83	 8 000
901020	 10	 M20	 17,8	 230	 120	 89	 9 700

Terminales con rosca UNF derecha
Ref.	 Ø cable	 Rosca	 D1	 L1	 L2	 L3	 C.R.
	 mm	 G	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
930306A	 3	 1/4"	 6,35	 100	 48	 38	 1 300
930406A	 4	 1/4"	 7,5	 110	 48	 45	 1 300
930408A	 4	 5/16”	 7,5	 117	 57	 45	 1 700
930508A	 5	 5/16”	 9,0	 125	 57	 51	 2 200
930510A	 5	 3/8”	 9,0	 130	 63	 51	 2 400
930610A	 6	 3/8"	 12,58	 145	 63	 64	 3 400
930611A	 6	 7/16’’	 12,58	 157	 68	 64	 4 600
930711A	 7	 7/16"	 14,2	 162	 68	 70	 4 600
930712A	 7	 1/2’’	 14,2	 170	 80	 70	 6 100
930812A	 8	 1/2’’	 16	 185	 80	 83	 6 100
930816A	 8	 5/8”	 16	 203	 100	 83	 8 700
931016A	 10	 5/8"	 17,8	 212	 100	 89	 9 700
931020A	 10	 3/4’’	 17,8	 230	 120	 89	 9 700
931220A	 12	 3/4’’	 20	 249	 120	 105	 11 400

C.R.: carga de rotura
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TERMINALES BLUE WAVE

TERMINALES CON ROSCAS UNF
● Acero inoxidable 316 pulido.

Horquillas con rosca UNF
Ref.	 Ref.	 Rosca	 Pasador	 A	 B	 L1	 L2	 C.R.
rosca drc.	 rosca izq.	 G	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
021308AB	 031308AB	 5/16’’	 8	 11	 15	 81	 57	 2 200
021310AB	 031310AB	 3/8’’	 9,5	 12	 19	 94	 63	 3 400
021311AB	 031311AB	 7/16’’	 11	 12	 23	 104	 80	 4 600
021312AB	 031312AB	 1/2’’	 12,7	 14	 25	 119	 80	 6 100
021316AXB	 031316AXB	 5/8’’	 16	 18	 33	 151	 100	 9 900
021320AB	 031320AB	 3/4’’	 19	 24	 48	 191	 119	 14 400

Ojillos con rosca UNF
Ref.	 Ref.	 Rosca	 D1	 D2	 L1	 L2	 T	 C.R.
rosca drc.	 rosca izq.	 G	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
023908A	 033908A	 5/16’’	 8,5	 17	 78	 57	 5	 2 200
023910A	 033910A	 3/8’’	 10,5	 22	 89	 63	 6	 3 400
023911AX	 033911AX	 7/16’’	 11,5	 24	 98	 70	 8	 4 600
023912A	 033912A	 1/2’’	 13	 25	 110	 80	 8	 6 100
023916A	 033916A	 5/8’’	 14,5	 31	 134	 100	 10	 9 900
023920A	 033920A	 3/4’’	 19,5	 40	 164	 120	 16	 14 400

Toggles con rosca UNF
Ref.	 Ref.	 Rosca	 Pasador	 A	 B	 L1	 L2	 L3	 C.R.
rosca drc.	 rosca izq.	 G	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
023308AB	 033308AB	 5/16’’	 8	 10	 20	 105	 57	 18	 2 200
023310AB	 033310AB	 3/8’’	 9,5	 12	 26	 126	 63	 22	 3 400
023311AXB	 033311AXB	 7/16’’	 11	 15	 28	 142	 70	 30	 4 600
023312AXB	 033312AXB	 1/2’’	 12,7	 18	 35	 147	 80	 30	 6 100
023316AXB	 033316AXB	 5/8’’	 16	 20	 41	 199	 100	 35	 9 900
023320AXB	 033320AXB	 3/4’’	 19	 24	 45	 225	 120	 40	 14 400

C.R.: carga de rotura
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TERMINALES PARA PRENSAR
● Acero inoxidable 316.

Terminales con horquilla soldada
Ref.	 Ø cable	 Pasador	 A	 B	 D	 L1	 L2	 C.R.
	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
100603	 3	 6	 9,5	 13	 6,35	 68	 38	 1 300
100804	 4	 8	 11	 15	 7,50	 77	 45	 1 700
100805	 5	 8	 11	 15	 9,00	 87	 51	 2 400
100806	 6	 8	 11	 15	 12,58	 99	 64	 3 200
101207	 7	 12	 14	 25	 14,20	 119	 70	 6 500 
101208	 8	 12	 14	 25	 16,00	 136	 83	 6 500 
101610	 10	 16	 17	 33	 17,80	 149	 89	 9 400 

Terminales con toggle
Ref.	 Ø cable	 Pasador	 A	 B	 D	 L1	 L2	 L3	 C.R.
	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
500603	 3	 6,35	 10	 17	 6,35	 81	 38	 14	 1 300
500804	 4	 8,0	 11	 25	 7,5	 94	 45	 18	 1 700
509505	 5	 9,5	 13	 27	 9,0	 116	 51	 23	 2 400
501106X	 6	 11,0	 15	 29	 12,58	 135	 64	 30	 4 600
501206X	 6	 12,7	 18	 33	 12,58	 151	 64	 30	 5 400
501207X	 7	 12,7	 18	 33	 14,20	 157	 70	 30	 6 500
501308	 8	 12,7	 18	 33	 16,0	 170	 83	 30	 6 500
501610	 10	 15,9	 20	 41	 17,8	 192 	 89	 35	  9 700

Terminales con ojo
Ref.	 Ø cable	 B	 D1	 D2	 L1	 L2	 T	 C.R.
	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
190003	 3	 14	 6,35	 6,5	 60	 38	 4	 1 300
190004	 4	 17	 7,5	 8,5	 67	 45	 5	 1 700
190005	 5	 21	 9,0	 10,5	 79	 51	 6	 2 400
190006	 6	 25	 12,58	 13,0	 94	 64	 8	 5 500
190007	 7	 27	 14,2	 13,0	 104	 70	 9	 6 800
190008	 8	 30	 16,0	 14,5	 124	 83	 10	 8 000
190010	 10	 35	 17,8	 16,3	 137	 89	 11	 9 700
190012	 12	 40	 20,0	 19,3	 156	 105	 15	 11 400

Terminales con ojo pequeño
Ref.	 Ø cable	 D1	 L1	 L2	 L3	 D3
	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
640003	 3	 6,35	 56	 51	 38	 5,3
640004	 4	 7,50	 67	 61	 45	 5,3

C.R.: carga de rotura
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Terminales en T
Ref.	 Ø cable	 D1	 B	 T	 L1	 L2	 C.R.
	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
610003	 3	 6,35	 13,5	 6,35	 86	 38	 1 300
610004	 4	 7,5	 16.5	 7,5	 101	 45	 1 700
610005	 5	 9	 18,5	 9	 112	 51	 2 400
610006	 6	 12,58	 27,5	 12,58	 136	 64	 5 500
610007	 7	 14,2	 30	 14,2	 148	 70	 6 800
610008	 8	 16	 33,5	 16	 184	 83	 8 000

Horquillas con T
Ref.	 Pasador	 T	 A	 B	 D	 W	 L1	 C.R.	 Ref.
	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	 pletinas
613495	 9,5	 9	 12	 19	 9	 18,5	 104	 3 800	 616105
613412	 12	 12,58	 14	 25	 12,6	 27,5	 130	 6 900	 616107

Pletinas para terminales en T
Ref.	 Ø cable	 L1	 L2	 B	 D
	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
616103	 2-3	 50	 14	 15	 7,0
616105	 4-5	 88	 26	 26	 9,5
616107	 6-7	 123	 32	 40	 15,0
616110	 8-10	 151	 41	 38	 19,0

Terminales con bola
Ref.	 Ø cable	 D1	 D2	 L1	 L2
	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
620004	 4	 7,5	 16	 69	 45
620005	 5	 9	 19	 79	 51
620006	 6	 12,58	 20	 90	 64
620007	 7	 14,2	 21,3	 94	 70
620008	 8	 16	 26,3	 116	 83
620010	 10	 17,8	 27,5	 129	 89
620012	 12	 20	 28	 145	 105

Coquilla
Ref.	 Ø cable	 G	 D1	 D2	 T	 L1	 L2	 L3
	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
Q620506	 4-5	 M5	 21,4	 14,5	 3	 47	 29	 72
Q620708	 6-7	 M5	 27	 18	 5	 60	 36	 90
Q620010	 8-10	 M5	 29	 22	 6	 88	 50	 146

Cupelas
Ref.	 Ø cable	 D1	 D2	 L3	 L4
	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
626205	 5	 26	 11,25	 11	 11
626207	 6-7	 26	 16	 9,5	 9,5
626212	 8-10	 34	 20	 12	 12

C.R.: carga de rotura
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TERMINALES RÁPIDOS
● Seguros, fiables y resistentes a la corrosión.
● Ideal para reparaciones de emergencia y para todos los trabajos que normalmente necesitan prensado.
● Desarrollados para cables 1 x 19.
● Acero inox 316 de alta calidad pulido.

Terminales rápidos con ojo
Ref.	 Ø cable	 D	 T	 KW	 L1	 L2	 L3	 L4	 C.R.
	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
SC820804	 4	 8,3	 6	 12	 57	 27	 9	 25	 2 200
SC821005	 5	 10,2	 8	 14	 64	 30	 11	 28	 2 800
SC821306	 6	 13	 10	 17	 78	 38	 14	 34	 5 000
SC821608	 8	 16,5	 12	 22	 113	 54	 19	 46	 8 000
SC821910	 10	 19,5	 16	 27	 133	 64	 21	 53	 11 000

Terminales rápidos con horquilla
Ref.	 Ø cable	 Pasador	 A	 B	 C	 KW	 L1	 L2	 C.R.
	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
SC840804	 4	 8	 6,5	 16	 9	 12	 62	 27	 2 200
SC841005	 5	 9,5	 9	 21	 11	 14	 73	 30	 2 800
SC841306	 6	 12,7	 11	 26	 13,5	 17	 90	 38	 4 400
SC841608	 8	 16	 14	 32	 17	 22	 120	 54	 8 000
SC841910	 10	 19	 18	 35	 21	 27	 142	 64	 11 000

Terminales rápidos con rosca UNF
Ref.	 Ø cable	 Rosca	 D	 KW1	 KW2	 L1	 L2	 C.R.
	 mm	 G	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
SC800408A	 4	 5/16’’	 2,8	 12	 8	 104	 57	 2 200
SC800510A	 5	 3/8’’	 2,8	 14	 10	 115	 63	 2 800
SC800612A	 6	 1/2’’	 3,5	 17	 13	 144	 80	 5 000
SC800816A	 8	 5/8’’	 4,5	 22	 17	 184	 100	 8 000
SC801020A	 10	 3/4’’	 4,5	 27	 19	 218	 120	 11 000

Terminales con ojo para cabos de Dyneema
● Nuevo producto para cabos Dyneema, de uso fácil y rápido.
● Ofrece más posibilidades para el uso de cabos Dyneema.
● Diseño depurado y compacto.
● Acero inox 316 de alta calidad pulido.
Ref.	 Ø Dynema	 A	 D1	 D2	 D3	 KW	 L1	 L2	 C.R.
	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
RP851206	 6	 9	 25	 13	 10	 19	 71	 17,5	 5 500
RP851408	 8	 10	 39	 14,5	 16	 29	 103,5	 29,5	 9 400
RP851610	 10	 13	 45	 16,2	 18	 33	 120	 34	 15 000

C.R.: carga de rotura
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Art. No. Wire 1x19 D T KW L1 L2 L3 L4 BL/KG KG/100

SC820804 4 -5/32" 8,3 6 12 57 27 9 25 2200 3,7

SC821047 3/16" 10,2 8 14 64 30 11 28 2800 6,2

SC821005 5 10,2 8 14 64 30 11 28 2800 6,2

SC821355 7/32" 13 10 17 78 38 14 34 5000 10,9

SC821306 6 13 10 17 78 38 14 34 5000 10,9

SC821363 1/4" 13 10 17 78 38 14 34 5000 10,9

SC821307 7 - 9/32" 13 10 19 92 46 15 38 6000 16,5

SC821608 8 - 5/16" 16,5 12 22 113 54 19 46 8000 27,7

SC821995 3/8" 19,5 16 27 133 64 21 53 11000 46,7

SC821910 10 19,5 16 27 133 64 21 53 11000 46,7

SC821911 7/16" 19,5 16 33 154 82 21 56 17000 77,8

SC821912 12 19,5 16 33 154 82 21 56 17000 77,8

SC821913 1/2" 19,5 16 33 154 82 21 56 17000 77,8

SC822214 14 -9/16" 23 18 37 175 89 25 64 23000 107

SC822516 16 - 5/8" 26 20 42 187 100 28 69 28000 144,5

SC822819 19 - 3/4" 28,5 25 44 220 115 33 83 30000 215

SC823522 22 - 7/8" 35,5 30 50 250 125 40 100 38000 320

SC823526 26 - 1" 35,5 30 66 280 150 40 100 48000 535

A

C B

KW

L1

L2

Art. No. Wire 1x19 Pin A B C KW L1 L2 BL/KG KG/100

SC840804 4 - 5/32" 8 6,5 16 9 12 62 27 2200 6,1

SC841047 3/16" 9,5 9 21 11 14 73 30 2800 10,6

SC841005 5 9,5 9 21 11 14 73 30 2800 10,6

SC841355 7/32" 12,7 11 26 13,5 17 90 38 4400 18

SC841306 6 12,7 11 26 13,5 17 90 38 4400 18

SC841363 1/4" 12,7 11 26 13,5 17 90 38 4400 18

SC841307 7 - 9/32" 12,7 11 29 14,5 19 104 46 6000 26,2

SC841608 8 - 5/16" 16 14 32 17 22 120 54 8000 42

SC841995 3/8" 19 18 35 21 27 142 64 11000 70,6

SC841910 10 19 18 35 21 27 142 64 11000 70,6

SC841911 7/16" 19 18 39 21 33 162 82 17000 108,5

SC841912 12 19 18 39 21 33 162 82 17000 108,5

SC841913 1/2" 19 18 39 21 33 162 82 17000 108,5

SC842214 14 - 9/16" 22 20 45 25 37 187 89 23000 157,2

SC842516 16 - 5/8" 25,4 22 47 26,5 42 200 100 28000 215,1

SC842819 19 - 3/4" 28 27 59 32,5 44 236 115 30000 292

SC843522 22 - 7/8" 34,8 32 72 70 50 275 125 38000 487,4

SC843526 26 - 1" 34,8 32 72 40 66 292 150 48000 693

D

L2

L1 KW1KW2

Art. No. Wire 1x19 Thread D KW1 KW2 L1 L2 BL/KG KG/100

SC800408A 4 - 5/32" 5/16" 2,8 12 8 104 57 2200 5,4

SC804708A 3/16" 5/16" 2,8 14 10 110 57 2200 7,6

SC804710A 3/16" 3/8" 2,8 14 10 115 63 2800 8,8

SC800508A 5 5/16" 2,8 14 10 110 57 2200 7,6

SC800510A 5 3/8" 2,8 14 10 115 63 2800 8,8

SC805510A 7/32" 3/8" 2,8 17 13 131 63 3400 13,4

SC805511A 7/32" 7/16" 3,5 17 13 135 70 4600 15,2

SC800611A 6 7/16" 3,5 17 13 135 70 4600 15,1

SC800612A 6 1/2" 3,5 17 13 144 80 5000 17,6

SC806311A 1/4" 7/16" 3,5 17 13 135 70 4600 15,1

SC806312A 1/4" 1/2" 3,5 17 13 144 80 5000 17,6

SC800711A 7 - 9/32" 7/16" 3,5 19 15 146 70 4600 20,2

SC800712A 7 - 9/32" 1/2" 3,5 19 15 154 80 6000 22,7

SC800812A 8 - 5/16" 1/2" 3,5 22 17 165 80 6100 30

SC800816A 8 - 5/16" 5/8" 4,5 22 17 184 100 8000 36,9

SC809516A 3/8" 5/8" 4,5 27 19 200 100 9900 52,4

SC809520A 3/8" 3/4" 4,5 27 19 218 120 11000 63,4

SC801016A 10 5/8" 4,5 27 19 200 100 9900 52,3

SC801020A 10 3/4" 4,5 27 19 218 120 11000 63,3

SC801120A 7/16" 3/4" 4,5 33 24 243 120 14400 99,9

SC801220A 12 3/4" 4,5 33 24 243 120 14400 99,4

SC801222A 12 7/8" 5,5 33 24 262 140 17000 114,9

SC801320A 1/2" 3/4" 4,5 33 24 243 120 14400 98,9

SC801322A 1/2" 7/8" 5,5 33 24 262 140 17000 114,4

SC801422A 14 - 9/16" 7/8" 5,5 37 27 274 140 19600 140,3

SC801625A 16 - 5/8" 1" 5,5 42 32 318 170 21400 203,3

SC801927A 19 - 3/4" 1 1/8" 5,5 44 34 344 180 27600 264,8

SC802230A 22 - 7/8" 1 1/4" 5,5 50 41 392 200 34600 387,8

SC802636A 26 - 1" 1 3/8" 5,5 66 50 446 220 42400 692,2

A A

A

L2

D2

KW

D1

L1

Dyneema Rope Eye

Art. No. Dyneema A D1 D2 D3 KW L1 L2 BL/KG KG/100
RP820804 Ø4 5 16 8,5 6 11 45 12 1900 3,8

RP821005 Ø5 6 21 10,5 8 16 58,5 14,5 3200 8,5

RP811206 Ø6 9 25 13 10 19 71 17,5 5500 15,5

RP821408 Ø8 10 39 14,5 16 29 103,5 29,5 9400 47,2

RP821610 Ø10 13 45 16,2 18 33 120 34 15000 75,5

RP821912 Ø12 15 54 19,5 21 40 136,5 38 18000 117,1

RP822214 Ø14 18 65 23 26 47 163 42 26000 207,5

RP822516 Ø16 20 75 26 30 55 192 58 32000 302,2

D3

1 1

2

2

3
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TERMINALES RÁPIDOS BLUE WAVE GANCHOS PELÍCANOS

GANCHOS PELÍCANOS
● Ganchos pelícanos para guardamancebos.
● Acero inoxidable 316 pulido.

Ganchos pelícanos con apertura rápida
Ref.	 Rosca	 D1	 D2	 L1	 L2	 C.R.
	 derecha	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
GH08	 M8	 13	 19	 103	 11,5	 1 200
GH08A	 5/16’’	 13	 19	 103	 11,5	 1 200

Ganchos pelícanos con apertura rápida y terminal
● Fáciles y rápidos de instalar, aseguran los tensores abiertos.
● Se suministra en blíster de 4 unidades. 

Ref.	 Ø cable	 Rosca	 D1	 D2	 D3	 L1	 Mini-maxi
	 mm	 derecha	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
GH0408	 4	 M8	 13	 19	 7,5	 28	 123-158
GH0508	 5	 M8	 13	 19	 9	 30	 126-161

Ganchos pelícanos
Ref.	 Rosca	 D1	 L1	 L2	 L3	 C.R.
	 derecha	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
GH4508	 M8	 15	 104	 6,5	 13	 1 400
GH4508A	 5/16’’	 15	 104	 6,5	 13	 1 400

Ganchos pelícanos con terminal
Ref.	 Ø cable	 Rosca	 D1	 D2	 D3	 L1	 Mini-maxi
	 mm	 derecha	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
GH450408	 4	 M8	 15	 13	 7,5	 28	 126-166
GH450508	 5	 M8	 15	 13	 9	 30	 130-170

C.R.: carga de rotura
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G

L2
L1

D2

D1

GatehookART.NO. THREAD D1 D2 L1 L2 BL/KG KG/100 PACKGH06 M6 10 17 81 10 500 9,6 BULKGH06A 1/4" LH 10 17 81 10 500 9,5 BULKGH08 M8 13 19 103 11,5 1200 14,5 BULKGH08A 5/16" LH 13 19 103 11,5 1200 14,4 BULK

D2 D3

Wire

MIN - MAX

D1

L1

D2 D3

Wire

MIN - MAX

D1

L1

L1

D2
D3

D1

Wire

MIN - MAX
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393838 CABLES INOX

CABLE DE ACERO INOXIDABLE
Cable 1 x 19
● Se suministra en bobinas de 250m, otras medidas por encargo.
● Acero inox 316.
Ref.	 Ø cable	 C.R.	 Peso
	 mm	 kg	 kg/m
34003	 3	 756	 0,45
34004	 4	 1 340	 0,79
34005	 5	 2 100	 0,124
34006	 6	 3 030	 0,178
34007	 7	 4 120	 0,243
34008	 8	 5 250	 0,317
34010	 10	 8 400	 0,494
34012	 12	 12 100	 0,712

Cables 1 x 19 compacto
● Se suministra al metro por encargo, otros diámetros por encargo.
● Acero inox 316.
 Ref.	 Ø cable	 C.R.	 Peso
	 mm	 kg	 kg/m
31005	 5	 2 100	 0,124
31006	 6	 3 030	 0,178
31007	 7	 4 120	 0,243
31008	 8	 5 250	 0,317
31010	 10	 8 400	 0,494
31012	 12	 12 100	 0,712

Guardacabos
● Acero inox 316
Ref.	 Ø cable	 A	 A1	 B	 L
110003	 3	 4	 6,35	 10	 17
110004	 4	 5	 7,5	 11	 19
110005	 5	 6	 8,5	 13	 21
110006	 6	 7	 9,7	 15	 27
110007	 7	 8	 11	 19	 33
110008	 8	 9	 13,5	 22	 38
110010	 10	 11	 15,3	 27	 46
110012	 12	 14	 18,3	 29	 52
110014	 14	 16	 21	 33	 57
110016	 16	 18	 23	 40	 67

C.R.: carga de rotura
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GRILLETES CON PASADOR Y TUERCA

GRILLETES CON PASADOR Y TUERCA DE SEGURIDAD
● Grilletes desarrollados para el levantamiento de altas cargas.
● Fabricados en la UE con las especificaciones europeas EN 13889.
● Grilletes forjados en acero inox 316L o acero HR PH 17-4.
● Pasador con tuerca y pasador de aleta.
● Factor de seguridad: 6:1 (WLL = carga de rotura / 6).
● Logo CE, WLL en kg, número de trazabilidad y material (316L o HR 17-4 PH) grabados.
● Certificado de conformidad EN 10.204 3.1 disponible por encargo.

Grilletes rectos con pasador y tuerca de seguridad
Ref	 Ø	 A	 L	 Rosca	 C.R.	 WLL	 Peso
	 mm	 mm	 mm		  kg	 kg	 g
D10606CE	 6	 12	 19	 M6	 2 100	 350	 24
D10808CE	 8	 16	 30	 M8	 3 600	 600	 60
D11010CE	 10	 20	 33	 M10	 5 400	 900	 110
D11112CE	 11	 24	 40	 M12	 6 000	 1 000	 200
D11212CE	 12,7	 28	 45	 M12	 7 800	 1 300	 310
D11416CE	 14	 32	 65	 M16	 12 000	 2 000	 520
D11620CE	 16	 35	 70	 M20	 16 800	 2 800	 760
D11922CE	 19	 38	 76	 M22	 19 800	 3 300	 1 180
D12224CE	 22	 44	 88	 M24	 27 000	 4 500	 1 750
D12527CE	 25,4	 50	 100	 M27	 30 000	 5 000	 2 600

Grilletes lira con pasador y tuerca de seguridad
Ref	 Ø	 A	 L	 B	 Rosca	 C.R.	 WLL	 Peso
	 mm	 mm	 mm	 mm		  kg	 kg	 g
B10606CE	 6	 12	 19	 21	 M6	 2 100	 350	 30
B10808CE	 8	 16	 30	 25	 M8	 3 600	 600	 80
B11010CE	 10	 20	 33	 31	 M10	 5 400	 900	 135
B11112CE	 11	 24	 40	 38	 M12	 6 000	 1 000	 220
B11212CE	 12,7	 28	 45	 46	 M12	 7 800	 1 300	 350
B11416CE	 14	 33	 65	 54	 M16	 12 000	 2 000	 580
B11620CE	 16	 35	 70	 55	 M20	 16 800	 2 800	 800
B11922CE	 19	 38	 76	 58	 M22	 19 800	 3 300	 1 225
B12224CE	 22	 44	 88	 66	 M24	 27 000	 4 500	 1 900
B12527CE	 25,4	 50	 100	 76	 M27	 30 000	 5 000	 2 800

C.R.: carga de rotura
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414040 POLEAS WICHARD

POLEAS MXEvo 
● Nueva generación de poleas monobloques desarrolladas por Wichard.
● Existen dos versiones disponibles: con pasador imperdible y con pasador de llave allen.
● Reemplazan a las poleas con roldanas para cargas estáticas muy elevadas.
● Poleas forjadas en acero inox HR (17.4 PH).
● Cargas de trabajo y de ruptura excepcionales.
● Ligeras y de reducidas dimensiones.
● Paso redondeado para evitar el desgaste del cabo.
● Sujeción del cabo en el paso por dos aletas.
● Sistema monobloque sencillo de instalar y de mantener.
● Para cabos de 8 a 14 mm.

Poleas MXEvo con pasador imperdible
● Esta versión con correa permite que el pasador sea imperdible.
● Se utilizan para maniobras estáticas y especialmente en terminales de almacenadores y 	
	 en drizas de mayor con aparejo (2:1).
Ref.	 Ø cabo	 Largo	 Ancho	 Ø	 A	 B	 Ø C	 C.T.	 C.R.	 Peso
	 máxi	 mm	 mm	 pasador	 mm	 mm	 mm	 kg	 kg	 g
	 mm			   mm						    
11603	 8	 53	 26	 6	 18	 13	 7	 1 040	 2 300	 53
11604	 10	 62	 36	 8	 18	 18	 9	 1 760	 4 100	 109
11605	 14	 77	 44	 10	 22	 22	 11	 2 640	 6 000	 222

Poleas MXEvo con pasador de llave allen
● Modelos desarrollados para los reenvíos de pie de palo, burdas y para todas las aplica-		
	 ciones que no necesitan un desmontaje frecuente.
Ref.	 Ø cabo	 Largo	 Ancho	 Ø	 A	 B	 Ø C	 C.T.	 C.R.	 Peso
	 máxi	 mm	 mm	 pasador	 mm	 mm	 mm	 kg	 kg	 g
	 mm			   mm						    
11613	 8	 53	 26	 6	 18	 13	 7	 720	 1 700	 48
11614	 10	 62	 36	 8	 18	 18	 9	 1 300	 3 500	 100
11615	 14	 77	 44	 10	 22	 22	 11	 1 760	 5 000	 204

C.T.: carga máxima de trabajo - C.R.: carga de rotura
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POLEAS WICHARD

POLEAS MXLEvo 
● Poleas textiles accesibles a todos los navegantes.
● Desarrolladas para aplicaciones con elevadas cargas de trabajo: reenvió de pie de palo,
	 aparejo para mayor, aparejo de driza, pasteca para escota, etc.
● Cargas de trabajo excepcionales.
● Ligeras y de reducidas dimensiones.
● Dos veces más resistentes que las poleas estándar.
● Dos veces más ligeras que las poleas estándar.
● Fáciles de instalar y de precio competitivo.
● Ofrecen 2 tipos de fijación según la orientación requerida. 
● Se suministra con un loop de Dyneema SK78.
● Cuerpo de acero inox Duplex.
● 3 modelos disponibles para cabos de 8 a 16 mm.

Poleas MXLEvo 
Ref	 Modelo	 Ø cabo maxi	 Largo	 Ancho	 Ø loop	 C. T.	 C. R.	 Peso
			   mm	 mm	 mm	 mm	 kg	 kg	 g
21104	 MXLEvo 10	 10	 30	 40	 4	 800	 2 000	 40
21105	 MXLEvo 12	 12	 40	 54	 5	 1 600	 3 800	 90
21106	 MXLEvo 16	 16	 47	 60	 6	 2 500	 5 000	 140

ANILLAS DE REENVÍO FRX
● Anillas de reenvío desarrolladas para aplicaciones con elevadas cargas de trabajo o con 
	 poca 	circulación de los cabos: reenvíos de pie de palo, barberhauler, gaza, lazy jack, aparejo, 	
	 backstay, etc.
● Muy resistentes y ligeras permiten aplicaciones fiables y sencillas.
● Su diseño ofrece una buena circulación de los cabos limitando el desgaste.
● Aluminio con anodización dura de 50 micras para una elevada durabilidad.
● 6 modelos disponibles para cabos de 5 a 40 mm.

Anillas de reenvío FRX
Ref.	 Modelo		  Ø A	 Ø B	 C	 Ø D	 C.T. 	 Peso
				    mm	 mm	 mm	 mm	 kg	 g
20705	 FRX6		  5,5	 7	 9	 18	 400	 2
21008	 FRX10		  8	 10	 12	 25	 800	 5
21510	 FRX15		  10	 15	 15	 35	 1 600	 12
22014	 FRX20		  14	 20	 21	 47	 3 200	 31
22517	 FRX25		  17	 25	 25	 60	 5 000	 57
24027	 FRX40		  27	 40	 40	 90	 8 000	 213

C.T.: carga máxima de trabajo - C.R.: carga de rotura
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434242 POLEAS WICHARD POLEAS WICHARD

POLEAS PARA CABOS DE 4 a 8 mm
● Extensa gama de poleas para la vela ligera y barcos de poca eslora.
● Poleas con o sin rodamientos.
Ref.	 Ref.	 Ø cabo	 Ø roldana	 Largo	 Ancho	 Espesor	 C.T.	 C.R.
sin rod.	 con rod.	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	 kg

Simple con roldana de acero inox
60600	 	 4	 12	 33	 16	 11	 120	 300

Simple con grillete giratorio
61105	 71105	 6-8	 25	 64	 25	 18	 200	 500

Simple con anilla
60113	 70113	 4-6	 18	 35	 18	 14	 240	 500
61113	 71113	 6-8	 25	 49	 25	 18	 320	 600

Simple con anilla y arraigo
60114	 70114	 4-6	 18	 45	 18	 14	 240	 500
61114	 71114	 6-8	 25	 62	 25	 18	 320	 600

Opuesta en plano
61353	 71353	 6-8	 25	 75	 25	 18	 320	 600

Simple plana a fijar
60120	 70120	 4-6	 18	 36	 18	 14	 240	 500
61120	 71120	 6-8	 25	 52	 25	 18	 320	 600

Simple para empotrar
61121	 71121	 6-8	 25	 39	 32	 42	 320	 600

Doble con anilla
60213	 70213	 4-6	 18	 45	 18	 28	 320	 700
61213	 71213	 6-8	 25	 64	 25	 34	 400	 800

Doble con anilla y arraigo
60214	 70214	 4-6	 18	 55	 18	 28	 320	 700
61214	 71214	 6-8	 25	 78	 25	 34	 400	 800

Triple con anilla
60313	 70313	 4-6	 18	 45	 18	 42	 480	 900
61313	 71313	 6-8	 25	 60	 25	 51	 480	 1 000

Triple con anilla y arraigo
60314	 70314	 4-6	 18	 55	 18	 42	 480	 900
61314	 71314	 6-8	 25	 74	 25	 51	 480	 1 000

C.T.: carga máxima de trabajo - C.R.: carga de rotura
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POLEAS INOX
Poleas inox para cabo de 6 a 8 mm - roldana de 18 mm
Ref.	 Descripción	 Largo	 Ancho	 Espesor	 C.T.	 C.R.	 Peso 
		  mm	 mm	 mm	 kg	 kg	 g
30018	 Simple con pasador	 45	 21	 11	 200	 500	 16
30118	 Simple con pasador y arraigo	 57	 31	 11	 200	 500	 22

Polea inox para cabo de 6 mm - roldana de 19 mm
30019	 Simple con ojo	 38	 19	 8	 200	 500	 12

Poleas inox para cabo de 4 a 6 mm - roldana de 24 mm 
30024	 Simple con anilla	 56	 25	 15	 200	 500	 21
31124	 Simple con pasador	 42	 25	 15	 200	 500	 14
30124	 Simple con anilla y arraigo	 70	 25	 15	 200	 500	 26
31224	 Simple con pasador y arraigo	 56	 25	 15	 200	 500	 14
30224	 Simple con anilla, arraigo y mordaza	 70	 33	 15	 200	 500	 34
30324	 Simple con pasador, arraigo y mordaza	 56	 33	 15	 200	 500	 28
30424	 Doble con anilla	 56	 25	 19	 200	 500	 30
30524	 Doble con anilla y arraigo	 70	 25	 19	 200	 500	 37
30624	 Doble con anilla, arraigo y mordaza	 70	 33	 19	 200	 500	 47
30724	 Triple con anilla	 56	 25	 27	 200	 500	 40
30824	 Triple con anilla y arraigo	 70	 25	 27	 200	 500	 60
30924	 Triple con anilla, arraigo y mordaza	 70	 33	 27	 200	 500	 60

Poleas inox para cabo de 8 a 10 mm - roldana de 25 mm
30025	 Polea para candelero	 65	 53	 21	 280	 400	 49
30125	 Polea articulada para candelero	 95	 53	 21	 280	 400	 70
30425	 Polea con grillete giratorio	 59	 25	 21	 200	 300	 36

Poleas inox para aplicación vertical para cabo de 8 a 10 mm
30225	 Simple con roldana de 25 mm	 50	 50	 32	 240	 600	 36
30325	 Simple con envite y roldana de 25 mm	 50	 50	 40	 240	 600	 36
30136	 Desmontable con roldana de 36 mm	 36	 65	 58	 800	 2 000	 168

Poleas inox para cables con roldana de aluminio
​31024	 Para cable de 3 mm - roldana 24 mm	 42	 25	 11	 140	 350	 19
30036	 Para cable de 4 mm - roldana 36 mm	 66	 39	 11	 200	 500	 50
30050	 Para cable de 5 mm - roldana 50 mm	 75	 50	 12	 320	 800	 84
30070	 Para cable de 7 mm - roldana 70 mm	 105	 70	 17	 1 200	 2 500	 222
30071	 Para cable de 7 mm - roldana 70 mm	 150	 70	 17	 1 200	 1 790	 298

Poleas inox para pie de palo - roldana de 45 mm para cabo de 10 mm
30045	 Simple con pasador	 75	 50	 24	 560	 1 000	 76
30145	 Simple con grillete giratorio	 105	 50	 24	 560	 1 000	 104
31045	 Simple con envite y anilla	 85	 50	 24	 320	 800	 104
31145	 Simple con envite, anilla y arraigo	 108	 50	 24	 320	 800	 106

C.T.: carga máxima de trabajo - C.R.: carga de rotura
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454444 POLEAS WICHARD

POLEAS WICHARD
● Las poleas sin rodamientos están concebidas para aguantar elevadas cargas
	 estáticas concentrando el esfuerzo sobre el eje de acero inoxidable.
● Las poleas con rodamientos ofrecen un excelente deslizamiento de la roldana con 		
	 poca carga. Con elevadas cargas el esfuerzo se concentra sobre el eje de acero, 		
	 evitando las fricciones laterales y el aplastamiento de los rodamientos.
● Las poleas con grilletes pueden convertirse en giratorias o cambiar su orientación a 90º.
● Todas las poleas con mordaza ofrecen 3 posiciones para regular su ángulo de
	 orientación.

POLEAS SIMPLES PARA CABOS DE 8 a 14 mm
Ref.	 Ref.Ref.	 Ref.		  Ø cabo	 Ø roldana	 Largo	 Ancho	 Espesor	 C.T.	 C.R.
sin rod.	 con rod.	sin rod.	 con rod.		 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	 kg

Simple con grillete giratorio
62105	 72105	 	 8	 35	 84 	 37 	 23 	 320 	 900
63105	 73105		  10	 45	 97	 49	 26	 400	 900
64105	 74105	 	 12	 55	 119	 63	 29	 720	 1 500
65105	 75105		  14	 70	 153	 80	 39	 1 200	 2 700

Simple con grillete giratorio y arraigo
62106	 72106	 	 8	 35	 101	 37	 23	 320	 900
63106	 73106		  10	 45	 117	 49	 26	 400	 900
64106	 74106		  12	 55	 144	 63	 29	 720	 1 500
65106	 75106	 	 14	 70	 183	 80	 39	 1 200	 2 700

Simple con grillete giratorio, arraigo y mordaza
62108	 72108		  8	 35	 101	 64	 45	 200	 900
63108	 73108		  10	 45	 117	 86	 61	 280	 900
64108	 74108	 	 12	 55	 144	 95	 61	 480	 1 500
65108	 75108	 	 14	 70	 183	 120	 80	 480	 2 700

Simple con grillete chapa giratorio
63109			   10	 45	 98	 49	 26	 400	 700
64109	 74109		  12	 55	 113	 63	 29	 640	 1 000
65109	 75109		  14	 70	 137	 80	 39	 800	 1 500

Simple con grillete chapa giratorio y arraigo
64110	 74110		  12	 55	 138	 63	 29	 640	 1 000
C.T.: carga máxima de trabajo - C.R.: carga de rotura
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POLEAS WICHARD

Ref.		 Ref.		  Ø cabo	 Ø roldana	 Largo	 Ancho	 Espesor	 C.T.	 C.R.
sin rod.	 con rod.		 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	 kg

Simple con grillete chapa fijo
62117	 72117		  8	 35	 72	 37	 23	 320	 500
63117	 73117	 	 10	 45	 87	 49	 26	 400	 700
64117	 74117	 	 12	 55	 107	 63	 29	 720	 1 200
65117	 75117	 	 14	 70	 132	 80	 39	 1 200	 2 000

Simple con anilla fija
62113	 72113	 	 8	 35	 65	 37	 23	 320	 900
63113	 73113	 	 10	 45	 78	 49	 26	 400	 900
64113	 74113	 	 12	 55	 98	 63	 29	 720	 1 500

Simple con anilla pasacincha
63118	 73118	 	 10	 45	 93	 49	 26	 400	 900
64118	 74118	 	 12	 55	 110	 63	 29	 720	 1 500

Simple plana
62120	 72120		  8	 35	 52	 37	 20	 320	 900
63120	 73120	 	 10	 45	 65	 49	 23	 400	 900
64120	 74120	 	 12	 55	 81	 63	 26	 720	 1 500
65120	 75120	 	 14	 70	 103	 80	 34	 1 200	 2 700

Simple para empotrar
62121	 72121	 	 8	 35	 42	 46	 40	 320	 900

Simple para arrizar
62122			   8	 35	 60	 58	 40	 320	 900

Simple con mosquetón de driza giratorio
64130	 74130		  12	 55	 126	 63	 29	 720	 1 500
65130	 75130	 	 14	 70	 162	 80	 39	 1 200	 2 700

Simple con mosquetón de seguridad giratorio
62131	 72131		  8	 35	 102	 37	 23	 200	 400

C.T.: carga máxima de trabajo - C.R.: carga de rotura
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474646 POLEAS WICHARD

POLEAS DOBLES PARA CABOS DE 8 a 14 mm
Ref.		 Ref.		 	 Ø cabo	 Ø roldana	 Largo	 Ancho	 Espesor	 C.T.	 C.R.
sin rod.		 con rod.		 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	 kg

Doble con grillete giratorio
62205	 72205		  8	 35	 84	 37	 40	 480	 900
63205	 73205		  10	 45	 97	 49	 46	 480	 1 000
64205	 74205		  12	 55	 119	 63	 52	 800	 1 500
65205	 75205		  14	 70	 153	 80	 68	 1 440	 2 700

Doble con grillete giratorio y arraigo
62206	 72206		  8	 35	 101	 37	 40	 480	 900
63206	 73206		  10	 45	 117	 49	 46	 480	 1 000
64206	 74206		  12	 55	 144	 63	 52	 800	 1 500
65206	 75206		  14	 70	 183	 80	 68	 1 440	 2 700

Doble con mosquetón de driza giratorio
63207	 73207		  10	 45	 110	 49	 46	 480	 1 000

POLEAS TRIPLES PARA CABOS DE 8 a 14 mm
Ref.	 Ref.	 	 Ø cabo	 Roldana	 Largo	 Ancho	 Espesor	 C.T.	 C.R.
sin rod.	 con rod.		 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	 kg

Triple con grillete giratorio
62305	 72305		  8	 35	 84	 37	 58	 560	 1 000
63305	 73305		  10	 45	 97	 49	 67	 560	 1 000
64305	 74305		  12	 55	 119	 63	 75	 880	 1 500
65305	 75305		  14	 70	 153	 80	 97	 1 600	 2 700

Triple con grillete giratorio y arraigo
62306	 72306		  8	 35	 101	 37	 58	 560	 1 000
63306	 73306		  10	 45	 117	 49	 67	 560	 1 000
64306	 74306		  12	 55	 144	 63	 75	 880	 1 500
65306	 75306		  14	 70	 183	 80	 97	 1 600	 2 700

Triple con grillete giratorio, arraigo y mordaza
62308	 72308		  8	 35	 101	 66	 60	 200	 1 000
63308	 73308		  10	 45	 117	 87	 72	 360	 1 000
64308	 74308		  12	 55	 144	 97	 81	 480	 1 500
65308	 75308		  14	 70	 183	 123	 101	 480	 2 700

C.T.: carga máxima de trabajo - C.R.: carga de rotura
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POLEAS VIOLÍN PARA CABOS DE 8 a 14 mm
Ref.	 Ref.Ref.	 Ref.		  Ø cabo	 Ø roldana	 Largo	 Ancho	 Espesor	 C.T.	 C.R.
sin rod.	 con rod.	sin rod.	 con rod.		 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	 kg

Violín con grillete giratorio
62405	 72405		  8	 35	 107	 37	 23	 320	 900
63405	 73405		  10	 45	 130	 49	 26	 560	 1 000
64405	 74405		  12	 55	 160	 63	 29	 800	 1 500
65405	 75405		  14	 70	 204	 80	 39	 1 440	 2 700

Violín con grillete giratorio y arraigo
63406	 73406		  10	 45	 150	 49	 26	 560	 1 000
64406	 74406		  12	 55	 186	 63	 29	 800	 1 500
65406	 75406		  14	 70	 236	 80	 39	 1 440	 2 700

Violín con grillete giratorio y mordaza
63407	 73407		  10	 45	 130	 86	 61	 360	 1 000

Violín con grillete giratorio, arraigo y mordaza
62408	 72408		  8	 35	 124	 64	 45	 200	 900
63408	 73408		  10	 45	 150	 86	 61	 360	 1 000
64408	 74408		  12	 55	 186	 95	 61	 480	 1 500
65408	 75408		  14	 70	 236	 120	 80	 480	 2 700

Violín con mosquetón de driza giratorio
63435	 73435		  10	 45	 143	 49	 26	 560	 1 000
64435	 74435	 	 12	 55	 167	 63	 29	 800	 1 500
65435	 75435		  14	 70	 213	 80	 39	 1 440	 2 700

Violín con mosquetón de driza giratorio, arraigo y mordaza
63438	 73438		  10	 45	 163	 86	 61	 360	 1 000
64438	 74438		  12	 55	 193	 95	 61	 480	 1 500
65438	 75438		  14	 70	 245	 120	 80	 480	 2 700

C.T.: carga máxima de trabajo - C.R.: carga de rotura
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494848

 

POLEAS WICHARD

CAJAS DE REENVÍO
Cajas de reenvío apilables con rodamientos
Ref.	 Roldanas	 Ø roldana	 Ø cabo	 Largo	 Ancho	 Espesor	 Entre ejes	 Peso 
		  mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 g
81512	 2	 32	 4 a 12	 95	 35	 22	 43	 70
81513	 3	 32	 4 a 12	 140	 35	 22	 43	 106
81514	 4	 32	 4 a 12	 180	 35	 22	 43	 140
81522	 2	 42	 8 a 16	 125	 45	 28	 57	 156
81523	 3	 42	 8 a 16	 185	 45	 28	 57	 231
81524	 4	 42	 8 a 16	 240	 45	 28	 57	 305

MORDAZAS
Mordazas
Ref.	 Ø cabo	 Altura	 Entre ejes	 Peso 
	 mm	 mm	 mm	 g	
30006	 8		  26	 17	
30012	 12		  38	 44
30016	 16		  52	 68

Puentes chapados
30026	 8	 11	 26	 3
30038	 12	 15	 38	 10
30052	 16	 21	 52	 16

Puentes de composite
30126	 8	 14,5	 26	 2
30138	 12	 19	 38	 7
30152	 16	 22,5	 52	 9

ACCESORIOS PARA POLEAS
Roldanas
Ref.	 Ø roldana	 Ø cabo	 Espesor	 Ø Eje
	 mm	 mm	 mm	 mm
60081	 18	 4	 8,5	 6
60082	 25	 6	 10,5	 6
60083	 35	 8	 11,5	 10
60084	 45	 10	 13	 10
60085	 55	 12	 15	 10
60086	 70	 14	 19	 14

Adaptadores universales
Ref.	 Descripción	 Para poleas	 Ø giratorio	 Ø Eje	 Peso
		  Ø roldana mm	 mm	 mm	 g
32570	 Adaptador universal	 35 y 45	 8	 5	 24
32571	 Adaptador universal	 55	 10	 6	 23

Adaptadores para pie de palo
Ref.	 Descripción
32580	 Adaptador para pie de palo para poleas ref. 63117 y 73117
32581	 Adaptador para pie de palo para poleas ref. 64117 y 74117
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Muelles de compresión
Ref.	 Descripción
32530	 Muelle de compresión sin arandela para poleas con roldanas de 18 y 25 mm
32540	 Muelle de compresión con arandela para poleas con roldanas de 35 y 45 mm
32550	 Muelle de compresión con arandela para poleas con roldanas de 55 y 70 mm
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PASTECAS TEXTILES
● Nuevas pastecas textiles Wichard, resistentes y ligeras.. 
● Actualmente una de las mejores gamas de pastecas.
● Elevadas cargas de trabajo: de 2 a 15 toneladas.
● Diseño estético y moderno.
● Múltiples aplicaciones a bordo.
● Instalación fácil y rápida con loop de Dyneema.
● Apertura y cierre con cincha de Velcro.
● Roldana y cuerpo de aluminio anodizado.
● Dogbone de acero inox
● 6 modelos disponibles para cabos de 10 a 32 mm.

Pastecas con loop de Dyneema
Ref.	 A: Ø cabo		  B	 Ø C	 Ø D	 C.T. 	 C.R.	 Peso
		  mm		  mm	 mm	 mm	 kg	 kg	 g
36010	 10		  59	 41	 5	 2 000	 4 000	 99
36020	 12		  64	 46	 6	 3 000	 6 000	 141
36030	 16		  79	 55	 8	 4 500	 9 000	 249
36040	 20		  90	 70	 10	 7 000	 14 000	 461
36050	 24		  110	 88	 15	 9 000	 18 000	 897
36060	 32		  -	 123	 18	 15 000	 30 000	 1990

Recambios para poleas textiles
● Cincha de Velcro negro y loop de Dyneema negro.

Cincha Velcro	 Loop y dogbone	 Para polea textil 
ref.	 ref.	 ref.
36012	 36013	 36010 
36012	 36023	 36020
36032	 36033	 36030
36042	 36043	 36040
36052	 36053	 36050
36062	 36063	 36060

PASTECAS CON MOSQUETÓN
● Poleas con apertura lateral, permiten colocar un cabo ya tendido. 
● Sistema de cierre muy resistente de acero inox HR.
● Se abren fácilmente tirando sobre el eje, como un mosquetón de driza.
● Partes laterales moldeadas con elastómero para la protección de la cubierta.
● Cabeza con mosquetón de driza articulado y giratorio que permite una orientación      	     
	 en cualquier dirección.

Pastecas con mosquetón de driza articulado
Ref.	 Descripción	 Largo	 Ancho	 Espesor	 C.T.	 C.R.	 Peso 
		  mm	 mm	 mm	 kg	 kg	 g
34500	 Pasteca para cabo Ø 12 mm máximo	 145	 59	 43	 720	 1 300	 254
35500	 Pasteca para cabo Ø 18 mm máximo	 155	 59	 49	 1 200	 2 500	 414

C.T.: carga máxima de trabajo - C.R.: carga de rotura
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515050 STICKS

FRENO DE BOTAVARA GYB’EASY
● Permite trasluchar en seguridad.
● Frenado progresivo, sin golpes ni retrasos en las trasluchadas.
● Utiliza la fricción de un cabo especifico sobre el freno para ralentizar los 
	 movimientos de la botavara.
● Ligero y fácil de instalar sobre la botavara.
● Facilidad de instalación del cabo con multiples posiciones posibles.
● Sistema monobloque sin ningún mecanismo.
● Se puede utilizar para velas mayores de hasta 40 m².

Freno de botavara
Ref.	 Descripción	 Peso
		  g

7150	 Freno de botavara con grillete y cabo especifico	 600

LINEAS DE VIDA LYF’SAFE
● Regulable y universal, se adapta al largo de la cubierta con un pasador forjado.
● Fácil de instalar, Lyf’Safe no necesita ningún punto de sujeción suplementario.
● Con su trama retroreflectante y sus cajas foto luminescentes, Lyf’Safe es fácilmente     		
	 localizable de noche.
● Los pasadores y las cajas aseguran la regulación de la cincha e impiden su posible		
	 desregulación.
● Lyf’Safe se integra discretamente en las cubiertas más modernas.
● 4 modelos disponibles.

Kit de líneas de vida
Ref.	 Largo	 Componentes del Lyf’Safe:
7051	 8,5 m	 2 líneas de vida retroreflectantes
7052	 11 m	 2 pasadores de acero inox forjado
7053	 14 m	 2 cajas foto luminescentes de elastómero
7054	 16 m	 8 tornillos
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SEGURIDAD A BORDO

STICKS
● Una amplia gama con modelos telescópicos y fijos. 
● Cierre con rodamientos para los modelos telescópicos.
● Empuñaduras ergonómicas y antideslizantes.
● Diferentes articulaciones disponibles.

Sticks telescópicos
Ref.	 Modelo	 Largo	 Peso
		  cm	 g
7550	 Stick telescópico	 70 - 100	 682
7551	 Stick telescópico	 80 - 120	 716
7555	 Stick telescópico con diábolo	 70 - 100	 708
7556	 Stick telescópico con diábolo	 80 - 120	 798

Sticks fijos
7510	 Stick fijo con terminal articulado	 70	 310
7520	 Stick fijo con terminal articulado	 95	 406
7540	 Stick fijo con empuñadura	 58	 378
7541	 Stick fijo con empuñadura	 70	 406

Articulaciones para sticks
7500	 Clip para stick fijo (tubo Ø 20 mm)	 15
7501	 Clip para stick fijo (tubo Ø 30 mm)	 12
7502	 Articulación de recambio para ref. 7510 y 7520	 80
7504	 Articulación de recambio para ref. 7540 y 7541	 76
7505	 Articulación con diábolo Universal para stick ref. 7555	 146
7506	 Articulación con diábolo Jumbo para stick ref. 7556 	 162
7507	 Articulación de recambio para ref. 7550 y 7551	 168

Diábolos para sticks
● Diábolos de poliuretano flexible con inserto roscado M8 x 15 mm.
Ref	 Modelo	 Ø interior	 Altura
		  mm	 mm
22002	 Universal	 18	 54
22016	 Jumbo	 28	 54

PELDAÑOS PLEGABLES
Peldaños plegables Wichard
● Peldaños de Nylon (poliamida PA12) muy resistentes.
● Aguantan cargas de hasta 140 kg.
● Ligeros, pesan 190 g.
● Resistentes a los U.V.
● Se fijan con 6 remaches (recomendamos remaches de Monel).
● Su base curvada permite una instalación más rápida.
● Ofrecen un apoyo seguro a los pies evitando resbalones.
● Una vez plegados no producen vibraciones ni se abren.
● Color gris.
Ref.	 Color	 Altura total	 Altura base	 Ancho base	 Abierto
			   mm	 mm	 mm	 mm
5100	 Gris	 173	 94	 70	 154
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535252 SEGURIDAD A BORDO

AMARRAS DE SEGURIDAD
● Amarras de seguridad conformes a la noma ISO 12401:2009.
● Modelos con mosquetones fosforescentes de doble seguridad o con 		
	 mosquetones bomberos.
● Disponibles con cinchas planas o extensibles.

Amarras con mosquetones de doble seguridad
Ref.	 Descripción	 Peso
		  g
7005	 Amarra extensible de 1 a 2 m con 2 mosquetones con doble seguridad	 398
7006	 Amarra extensible de 1 a 2 m con cincha plana de 1 m y 3 mosquetones	 582
7016	 Amarra con cincha plana de 2 m y 1 mosquetón con doble seguridad	 210

Amarra con mosquetones bomberos
Ref.	 Descripción	 Peso
		  g
7001	 Amarra extensible de 1 a 2 m con 2 mosquetones bomberos	 418

Amarras con mosquetones de apertura bajo carga
● Amarras de seguridad conformes a la noma ISO 12401:2009.
● Modelos con mosquetón de apertura bajo carga que permite desengancharse en 	
	 caso de emergencia y con mosquetón fosforescente con doble seguridad.
● Testigo de sobrecarga en los dos modelos.
Ref.	 Descripción	 Peso
		  g
7007	 Amarra extensible de 1 a 2 m con 1 mosquetón con doble seguridad y
	 1 mosquetón de driza HR	 348
7008	 Amarra extensible de 1 a 2 m con cincha plana de 1 m, 2 mosquetones con	
	 doble seguridad y 1 mosquetón de driza HR	 480
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SEGURIDAD A BORDO

AMARRAS DE SEGURIDAD PROLINE
● Nuevo sistema de cierre del mosquetón.
● Apertura del mosquetón de 26 cm.
● Enganche y desenganche fácil de una mano.
● Mosquetón de aluminio anodizado, norma EN 362:2004.
● Cincha elástica retro-reflectante visible de noche.
● Testigo de sobrecarga en todos los modelos.
● Conforme a las normas ISO 12401:2009 y OSR-World Sailing.
Ref.	 Descripción	 Largo	 Peso
		  máx.	 kg
7036	 2 mosquetones ProSnap con cincha elástica	 2 m	 0,330
7037	 1 mosquetón ProSnap con cincha plana	 0,80 m	 0,160
7038	 1 mosquetón ProSnap con cincha elástica	 1,40 m	 0,190
7039	 3 mosquetones ProSnap con cincha elástica + cincha plana	 2 m + 1 m	 0,490

AMARRAS DE SEGURIDAD PROLINE’R
● Mismas características que las amarras Proline pero con un mosquetón de apertura 
  rápida bajo carga que permite desengancharse en caso de emergencia.
● Testigo de sobrecarga en los dos modelos.
● Amarras marcadas con el logo CE.
Ref.	 Descripción	 Largo	 Peso
		  máx.	 kg
7066	 1 mosquetón ProSnap + mosquetón apertura rápida 	 2 m	 0,330
	 con cincha elástica		
7069	 2 mosquetones ProSnap + mosquetón apertura rápida	 2 m + 1 m	 0,500
	 con cincha elástica + cincha plana
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555454 NAVAJAS WICHARD

NAVAJAS OFFSHORE
● Navajas desarrolladas para la práctica de la nautica y para marineros exigentes.
● Las navajas Offshore ofrecen funciones esenciales a bordo de una embarcación: 
	 calidad del corte, seguro de la hoja, resistencia mecánica, resistencia a la corrosión, 
	 visibilidad de noche, apertura con una sola mano.
●  Hojas dentadas con corte excepcional, cortan eficazmente todo tipo de cabo.
● Posibilidad de abrir la navaja con una mano utilizando la apertura en la hoja 
	 (no utilizar esta apertura para abrir grilletes).
● Seguro para el bloqueo de la hoja y del abregrillete-punzón.
● Hojas de acero inox con una excelente resistencia a la corrosión.
● Dos modelos disponibles: con hoja dentada y hoja dentada + abregrillete-punzón.
● Dos modelos fotoluminiscentes visibles de noche.
● Mango resistente a temperaturas extremas (-60ºC a +100ºC).
● Correa ajustable para no perder la navaja.
● Tres colores disponibles para cada modelo.
● Se suministran en blíster.

Navajas Offshore con hoja dentada
Ref. 	 Color	 Largo	 Largo hoja	 Peso
			   cm	 cm	 g
10112	 Fosforescente	 19,5	 8	 66
10116	 Azul	 19,5	 8	 66
10119	 Naranja	 19,5	 8	 66

Navajas Offshore con hoja dentada y abregrillete-punzón
Ref. 	 Color	 Largo	 Largo hoja	 Peso
			   cm	 cm	 g
10122	 Fosforescente	 19,5	 8	 85
10126	 Azul	 19,5	 8	 85
10129	 Naranja	 19,5	 8	 85
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NAVAJAS AQUATERRA
Navajas Aquaterra con hoja lisa
● Navajas desarrolladas para la práctica de los deportes náuticos y actividades al aire libre.
● Hojas de acero inox resistentes a la corrosión.
● Ofrecen un corte excelente.
● Seguro para el bloqueo de la hoja.
● Mango resistente a temperaturas extremas (-60ºC a +100ºC).
● Tres colores disponibles.
● Se suministran en blíster.
Ref. 	 Color	 Largo	 Largo hoja	 Peso
		  cm	 cm	 g
10133	 Negro	 19,5	 8	 60
10134	 Rojo	 19,5	 8	 60
10136	 Azul	 19,5	 8	 60

Navajas Aquaterra con hoja lisa y sacacorchos
● Navajas con sacacorchos.
● Hoja lisa de acero inox muy resistente a la corrosión con un excelente corte.
● Dos colores disponibles, negro y verde.
● Se suministran en blíster.
Ref. 	 Color	 Largo	 Largo hoja	 Peso
		  cm	 cm	 g
10163	 Negro	 19,5	 8	 90
10165	 Verde	 19,5	 8	 90

Navajas Aquaterra con mango de olivo
● Mango de madera de olivo y fibra de carbono.
● Hoja lisa de acero inox muy resistente a la corrosión con un corte excepcional.
● Seguro para el bloqueo de la hoja.
● Dos modelos disponibles con o sin sacacorchos.
● Se suministran en blíster.
Ref. 	 Modelo	 Largo	 Largo hoja	 Peso
		  cm	 cm	 g
10180	 Hoja lisa	 19,5	 8	 84
10181	 Hoja + sacacorchos	 19,5	 8	 94
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575656 NAVAJAS WICHARD ACCESORIOS

CUCHILLOS DE RESCATE
● Desarrollados específicamente para las operaciones de rescate y los deportes extremos.
● Hoja de acero inox N680 muy resistente a la corrosión con un corte excepcional.
● Hoja dentada de 3 mm de espesor con abregrillete.
● Punta redondeada para evitar heridas.
● Mango de poliuretano antideslizante.
● Funda con seguro para mantener el cuchillo enfundado en cualquier circunstancia. 
● Ofrecen diferentes opciones de fijaciones sobre chalecos salvavidas, cinchas u otros 			 
	 soportes.
● Tres colores disponibles: fosforescente, rojo y negro.

Cuchillos de rescate Offshore Rescue
Ref. 	 Color	 Largo con funda	 Largo hoja	 Peso con funda
		  cm	 cm	 g
10192	 Fosforescente	 19	 7,2	 119
10194	 Rojo	 19	 7,2	 119
10197	 Negro	 19	 7,2	 119
10195	 Negro + hoja lisa negra	 19	 7,2	 119

CUCHILLOS DE CUBIERTA
Cuchillos con funda de cuero
● Hojas de acero inox lisa y dentada.
● Mangos fotoluminiscentes visibles de noche.
● Funda de cuero con trabilla.
Ref. 	 Color	 Largo	 Largo hoja	 Peso
		  cm	 cm	 g
10006	 Fosforescente	 20	 10	 94
10007	 Fosforescente	 24	 13	 164

Cuchillo flotante
● Cuchillo flotante con mango de color naranja fluo.
● Hoja lisa de acero inox.
● Funda de tejido cordura color negro con trabilla.
Ref. 	 Color	 Largo	 Largo hoja	 Peso
		  cm	 cm	 g
10009	 Naranja	 19	 7	 96

FUNDAS PARA NAVAJAS Y CUCHILLOS
● Prácticas y de calidad, resisten al agua salada.
● Trabilla para pasar al cinturón y cierre con presilla.

Fundas para navajas Offshore y Aquaterra
Ref.	 Descripción	 Color
10022	 Funda de cordura para navajas Offshore y Aquaterra 	 Negro
10026	 Funda de cuero para navajas Offshore y Aquaterra 	 Negro
10027	 Funda de cuero para navajas Offshore y Aquaterra	 Marrón
10028	 Funda para cuchillo de rescate ref. 10192	 Fosforescente
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ACCESORIOS WICHARD
Abregrilletes
● Acero inox forjado 316L.
Ref.	 Descripción	 Largo
10303	 Abregrillete 	 9 cm
10304	 Abregrillete-punzón	 18 cm 

Mosquetones de plástico
● Mosquetones multi usos a bordo.
● Fabricados con el polímero Delrin.
● Cuatro modelos de color blanco.
● Se suministran en blister.
Ref.	 Largo	 C.R.	 Peso
	 mm	 kg	 g
101037	 37	 30	 2
101050	 50	 40	 3
101075	 75	 50	 10
101100	 100	 70	 31

Protector para velas
● Se fijan sobre cables de diámetro 6 a 10 mm.
● Estas arandelas protegen las velas y reducen los roces.
● Diámetro exterior: 70 mm.
Ref.	 Presentación
4107	 Dos unidades en blister

Wichinox – limpiador y pasivador 
para los aceros inoxidables
● Nueva formulación del Wichinox en gel, ofrece la misma eficacia que la 	
	 antigua fórmula.
● Permite limpiar y pasivar los aceros inoxidables, protegiéndolos de la 	
	 oxidación y de la contaminación superficial.
● Mantiene brillantes las piezas de acero inoxidable.
● Su formula gel permite una aplicación con una brocha.
● Producto neutro sobre los plásticos.
● Ref. 9605: bote de 250 ml.

 C.R.: carga de rotura
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595858 ACCESORIOS

PELDAÑOS PLEGABLES
Peldaños plegables Mast
● Peldaños de Nylon reforzados con fibra de vidrio muy resistentes.
● Aguantan cargas de hasta 140 kg.
● Ligeros, pesan 165 g.
● Resistentes a los U.V.
● Perfil aerodinámico.
● Se fijan con 5 remaches (recomendamos remaches de Monel).
● Su base curvada permite una instalación más rápida.
● Ofrecen un apoyo seguro a los pies evitando resbalones.
● Una vez plegado no producen vibraciones ni se abren.
● 3 colores disponibles: gris, blanco y negro.
Ref.	 Color	 Altura total	 Altura base	 Ancho base	 Abierto
			   mm	 mm	 mm	 mm
10101	 Gris	 150	 105	 68	 156
20202	 Blanco	 150	 105	 68	 156
30303	 Negro	 150	 105	 68	 156

HILO PARA COSER Y AGUJAS
Hilo trenzado poliéster
● Ligeramente encerado para facilitar la realización de costuras.
Ref.	 Ø	 Bobina	 Rotura	 Color
	 mm	 m	 daN	
2006	 1	 70	 22	 Blanco
2009	 1,2	 50	 35	 Blanco
2012	 1,6	 35	 47	 Blanco

Hilo poliéster en mini conos de 35 g
20/3	 200	 6,8	 Blanco
30/3	 300	 4,7	 Blanco

Kit de agujas
● Acero de alta calidad niquelado.
● Blister con 5 agujas para coser velas, cinchas, cuero, cojines, etc.
● Ref. 60200

Cabos elásticos
● Elástico recubierto de poliéster blanco. 
● Rollos de 100 m.
Ref.	 Ø elástico	 Largo
	 mm	 m
704	 4	 100
706	 6	 100
708	 8	 100
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ELÁSTICOS

ELÁSTICOS
Elásticos con ganchos inox
● Elásticos recubiertos de poliéster blanco.
● Ganchos de acero inox 304 con bloqueos inox.
Ref.	 Ø elástico	 Largo
	 mm	 cm
401	 10	 30
402	 10	 40
403	 10	 50
404	 10	 60
405	 10	 80
406	 10	 100
407	 10	 120
408	 10	 150

Elásticos Click
● Sistema de cierre seguro y resistente.
● Elásticos recubierto de poliéster blanco.
Ref.	 Ø elástico	 Largo
	 mm	 cm
806	 8	 60
808	 8	 80
810	 8	 100

Tomadores con bola
● Doble elástico recubierto de poliéster blanco.
● Bolas de polietileno de varios colores.
Ref.	 Ø elástico	 Largo
	 mm	 cm
301	 4	 30
302	 4	 40
303	 4	 50
304	 4	 60
305	 4	 70
306	 4	 80

Aferravelas con mordaza
● Elásticos recubiertos de poliéster blanco.
● Mordazas de plástico color rojo.
Ref.	 Ø elástico	 Largo
	 mm	 cm
601	 8	 60
602	 8	 100

Abrazaderas de caucho
● Resistentes: fabricadas de caucho de una sola pieza, resisten a los U.V., al frío y las altas temperaturas.
● Practicas: ideal para estibar bicheros, cañas, tubos, extintores o herramientas.
● Fácil de montar con tornillos o pernos.
Ref	 Modelo abrazadera	 Ø objetos	 Carga maxi.
		  mm	 kg
10540	 Quick (blíster con 2 unidades)	 22 - 57	 10
10544	 Super Quick	 64 - 191	 23
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616060 CINTAS PSP

CINTAS PARA REPARAR VELAS
Cinta Spinnaker 
● Cinta adhesiva de Nylon para reparaciones provisionales.
● Aplicar en ambos lados de la vela limpia y seca.
Ref.	 Ancho	 Largo	 Color
	 mm	 m	
550A	 50	 4,5	 Amarillo
550AL	 50	 4,5	 Amarillo limón
550AC	 50	 4,5	 Azul claro
550AR	 50	 4,5	 Azul real
550B	 50	 4,5	 Blanco
550G	 50	 4,5	 Gris
550L	 50	 4,5	 Lila
550N	 50	 4,5	 Negro
550NA	 50	 4,5	 Naranja
550R	 50	 4,5	 Rojo
550RO	 50	 4,5	 Rosa
550V	 50	 4,5	 Verde

Cinta Spinnaker en rollos de 25 m
550A-25	 50	 25	 Amarillo
550AR-25	 50	 25	 Azul real
550B-25	 50	 25	 Blanco
550N-25	 50	 25	 Negro
550NA-25	 50	 25	 Naranja
550R-25	 50	 25	 Rojo

Cinta Heavy Duty
● Cinta poliamida adhesiva para reparar velas espesas.
● Excepcionalmente resistente, es también muy flexible.
551	 50	 2	 Blanco
551-100	 100	 2	 Blanco

Parches de Dacron
● Contiene 2 rollos de tejido Dacron adhesivo para aplicar en ambos lados de la vela.
Ref.	 Ancho	 Largo	 Color
	 cm	 cm	
556A 	 24	 37	 Azul marino
556B	 24	 37	 Blanco
556N	 24	 37	 Negro
556R	 24	 37	 Rojo

Catavientos para velas
● Catavientos con adhesivo permanente para pegar sobre las velas.
Ref	 Modelo
101095	 Cataviento para génova: 8 rojos + 8 verdes
101096	 Cataviento para vela mayor: 8 catavientos rojos
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CINTAS PSP

Parches de láminas transparentes
● Contiene 8 laminas adhesivas transparentes para reparar velas laminadas.
Ref.	 Ancho	 Largo	 Color
	 cm	 cm	
576	 24	 37	 Transparente

Cinta Mylar
● Cinta adhesiva transparente para la reparación de las ventanas de las velas.
● Espesores de 25 micras (50 mm de ancho) y de 50 micras (150 mm de ancho). 
● Cinta resistente al agua y a los U.V.
550M	 50	 3	 Transparente
550M-150	 150	 3	 Transparente

Cinta Kevlar
● Cintas adhesivas desarrolladas para reparar las velas laminadas.
● Fibra de kevlar tejida y pegada sobre una lamina de Mylar.
● Adhesivo acrílico muy fuerte y resistente a los U.V.
Ref.	 Ancho	 Largo	 Color
	 mm	 m	
571N	 75	 1,5	 Negro

Parches de Kevlar
● Contiene 2 parches adhesivos para reparaciones muy resistentes.
Ref.	 Ancho	 Largo	 Color
	 cm	 cm	
572A	 24	 37	 Amarillo
572N	 24	 37	 Negro

Rig Wrap - protección para la jarcia 
● Cinta adhesiva con PTFE, transparente y muy resistente al calor y a los U.V.
● Adhesivo a base de silicona resistente a temperaturas extremas, no deja 	
	 residuos una vez despegado.
Ref.	 Ancho 	 Largo	 Color
	 mm	 m
570	 25	 5	 Transparente

Cinta para pie de palo Mast Collar  
● Cinta adhesiva impermeable, se pega al pie del palo para prevenir 
	 entradas de agua.
569B	 100	 1,5	 Blanco
569N	 100	 1,5	 Negro
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636262 CINTAS PSP

CINTAS PARA REPARACIONES
Cinta Monster
● Cinta adhesiva transparente extremadamente resistente y fuerte.
● Adhesivo de alto rendimiento, se utiliza para reparar casi cualquier cosa.
● Resistente a los UV, al agua salada y a temperaturas entre -40ºC y 85ºC.
● Aplicar sobre superficie limpia y seca.
Ref.	 Ancho	 Largo	 Color
	 mm	 m	
515	 75	 1,5	 Transparente

Cinta americana Ducktape
● Cinta adhesiva multi usos.
● Tejido impermeable muy resistente. 
Ref.	 Ancho 	 Largo	 Color
	 mm	 m	
552A	 50	 5	 Amarillo
552AR	 50	 5	 Azul real
552B	 50	 5	 Blanco
552N	 50	 5	 Negro
552P	 50	 5	 Plata
552R	 50	 5	 Rojo
552T	 50	 5	 Transparente

Cinta autovulcanizable Self Amalgamating
● Se aplica enrollándola con tensión.
● Se pega sobre sí misma, no sobre el soporte.
Ref.	 Ancho 	 Largo	 Color
	 mm	 m	
560B	 25	 5	 Blanco
560N	 25	 5	 Negro

Cinta de aluminio
● Se aplica sobre las juntas de los conductos de ventilación.
● Cinta multi-uso en sala de máquinas.
● Aguanta sobre los tubos de escape hasta los 120ºC máximo.
Ref	 Ancho	 Largo	 Color
	 mm	 m	
574	 50	 7	 Aluminio

Cinta doble cara
● Cinta con adhesivo doble cara muy potente.
Ref.	 Ancho 	 Largo	 Color
	 mm	 m	
555	 50	 5	 Incoloro
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CINTAS PSP

Cinta Silicona auto fusionable
● Cinta de silicona multiuso para cualquier reparación o emergencia a bordo.
● Se puede aplicar bajo el agua, aguanta temperaturas de -50ºC a 260ºC.
● Excelente resistencia a los ácidos, aceites, disolventes, hidrocarburos y los UV.
● Aplicar sobreponiendo un 50% a cada vuelta siempre estirado un 100% y el 		
	 último tramo enteramente sobre sí misma.
Ref	 Ancho	 Largo	 Color
	 mm	 m	
558B	 25	 3	 Blanco
558N	 25	 3	 Negro

Cinta Butyl
● Caucho butílico moldeable para realizar juntas estancas.
● Cinta multi uso se utiliza para las fijaciones que necesitan una junta estanca.
● Espesor 2 mm.
 Ref.	 Ancho	 Largo	 Color
	 mm	 m	
575	 15	 3	 Gris

Cinta aislante Vinyl Foam
● Espuma de vinilo adhesiva para aislar ventanillas, accesorios de cubierta, 
tapas de motor.
● Espesor 3 mm.
Ref	 Ancho	 Largo	 Color
	 mm	 m	
566N	 19	 3	 Negro
566N-25	 25	 3	 Negro

CINTAS ANTI-ROCES 
Cinta protectora anti-roces
● Cinta adhesiva con PTFE para proteger la cubierta.
● Transparente y resistente de los U.V.
● Espesor: 130 micras.
Ref.	 Ancho 	 Largo	 Color
	 mm	 m
568-50	 50	 3	 Transparente 

Conjunto de parches anti-roces   
● Contiene 4 parches adhesivos con PTFE para proteger la cubierta.
● Transparentes y resistentes de los U.V.
Ref.	 Medidas parches	 Color
568	 2 parches 125 x 150 mm (250 micras)	 Transparente
	 1 parche 100 x 125 mm (130 micras)
	 1 parche 75 x 125 mm (130 micras)
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CINTAS VELCRO
Cincha rápida Back to Back
● Cincha con Velcro recto/verso, auto adherente y muy resistente a la tracción.
● Práctica, sirve para una multitud de aplicaciones a bordo.
● Reemplaza a los elásticos para sujetar cabos, cables, velas, etc.
● Se recorta a la medida requerida y es reutilizable.
● Dos colores disponibles: blanco y negro.
Ref.	 Ancho	 Largo	 Color
	 mm	 m	
565B	 25	 2	 Blanco
565N	 25	 2	 Negro

Cinta Velcro 
● Doble cinta con adhesivo para una multitud de aplicaciones.
● Dos colores disponibles: blanco y negro.
Ref.	 Ancho	 Largo	 Color
	 mm	 m	
564B	 25	 1	 Blanco
564N	 25	 1	 Negro
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656464 CINTAS PSP CINTAS ANTIDESLIZANTES

CINTAS ANTIDESLIZANTES
Antideslizante Grip Foam
● Espuma de tipo neopreno muy ligera con adhesivo resistente al agua.
● Se adhiere con fuerza sobre cualquier superficie plana o curvada.
● Ofrece una superficie antideslizante y confortable.
● Ideal para la vela ligera o el windsurf.
● Se suministra en blíster con dos placas.
● Espesor 4 mm.
Ref.	 Ancho	 Largo	 Color
	 cm	 cm	
561A	 9,5	 30	 Azul
561G	 9,5	 30	 Gris

Cinta antideslizante Soft Grip
● Cinta adhesiva de caucho suave y confortable.
● Adhesivo resitente al agua, adhiere con fuerza sin dejar residuos una vez 	
	 despegado.
● Ideal para la vela ligera.
● Dos colores disponibles: gris y negro.
Ref.	 Ancho	 Largo	 Color
	 mm	 m	
563G	 50	 4	 Gris
563N	 50	 4	 Negro

Cinta antideslizante Safety Tread
● Cinta antideslizante con adhesivo permanente sensible a la presión.
● Se aplica facilmente sobre pasarelas, cubiertas y escalones.
● Tres colores disponibles: blanco, negro y transparente.
Ref.	 Ancho	 Largo	 Color
	 mm	 m	
562B	 25	 5	 Blanco
562N	 25	 5	 Negro
562T	 25	 5	 Transparente

Tiras antideslizantes Deckstrip
● Tiras antideslizantes de Safety Tread para aplicar sobre pasarelas o escalones.
● Se suministran en bolsas de 10 tiras.
● Dos colores disponibles: blanco y negro.
Ref.	 Ancho	 Largo	 Color
	 mm	 cm	
567B	 19	 30	 Blanco
567N	 19	 30	 Negro
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ANTIDESLIZANTE FUNGRIP
● Antideslizante autoadhesivo de espuma ultra ligera resistente a los choques y a las 		
	 deformaciones.
● Material muy suave, no daña las velas ni los trajes de agua.
● Aplicar únicamente sobre superficies lisas, como el gelcoat, lacas o metales.
● Una vez pegado mantener una fuerte presión durante unas horas y esperar 24h antes de usar.

Cintas antideslizantes Fungrip
Ref.	 Color	 Espesor	 Ancho	 Largo
		  mm	 mm	 mm
020307	 Negro	 2	 100	 1,90
020308	 Negro	 2	 300	 1,90
020309	 Negro	 2	 600	 1,90

ANTIDESLIZANTE TBSafe 10
● Antideslizante fino, flexible y autoadhesivo para escaleras, rampas, pasarelas, etc.
● Disponible en tiras de 40 mm x 35 cm y en rollo de 40 mm x 3 m.

Tiras antideslizantes de TBSafe 10
● Tiras autoadhesivas listas para pegar.
● Cada blíster contiene 6 tiras de 35 cm.
● Disponibles en color blanco y negro.
Ref.	 Color	 Espesor	 Ancho	 Largo
		  mm	 mm	 mm
103508	 Negro	 1	 40	 350
103511	 Blanco	 1	 40	 350

Cinta antideslizante TBSafe 10
Ref.	 Color	 Espesor	 Ancho	 Largo
		  mm	 mm	 m
10410	 Gris	 1	 40	 3
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676666 ADHESIVOS PARA NEUMÁTICAS

POLYMARINE
● Empresa líder en adhesivos y componentes para neumáticas.
● Productos desarrollados para ofrecer excelentes resultados en condiciones marinas.
● Presentamos aquí sus productos más conocidos y utilizados.

ADHESIVOS PARA LA REPARACIÓN DE NEUMÁTICAS
● Adhesivos con una excelente resistencia al calor y a las condiciones marinas.
● Para reparaciones rápidas utilizar el adhesivo en tubo de un solo componente.
● Para adhesiones de alta resistencia y reparaciones duraderas recomendamos la aplica-	
	 ción del adhesivo con endurecedor, es el que se utiliza en la fabricación de neumáticas.
● Mezclar en una proporción de 25:1 (lata de 250 ml con 10 ml de endurecedor).
● Limpiar la superficie y el parche con disolvente (acetona o tolueno) y dejar secar.
● Aplicar dos capas con brocha o rodillo, adhiere en 10-15 minutos y queda totalmente 	
	 pegado después de 48 horas.

Adhesivos para neumáticas de Hypalon
● Los adhesivos para Hypalon adhieren al Hypalon, Neopreno, caucho natural y 	
	 sintético, y al cuero, pero no adhieren al PVC.
● Ref. 354410: tubo de 70 ml 
● Ref. 354415: 250 ml (con endurecedor 10 ml)

Adhesivos para neumáticas de PVC
● Los adhesivos para PVC adhieren al PVC, Dynalon (Zodiac/Bombard), Strongon, 	
	 Hypertex (Narwhal/Valiant), pero no adhieren ni al Hypalon, ni al caucho.
● Ref. 354434: tubo de 70 ml 
● Ref. 354435: 250 ml (con endurecedor 10 ml)

Kit de reparación 70 ml
● Contiene un tubo de 70 ml de adhesivo para Hypalon o PVC con un parche de 	
	 35 x 15 cm de Hypalon o PVC de color gris, papel abrasivo e instrucciones.
● Ref. 319910G: kit para neumáticas de Hypalon
● Ref. 319920G: kit para neumáticas de PVC

Kit de reparación 125 ml
● Contiene una lata de 125 ml de adhesivo con 5 ml de endurecedor para 		
	 Hypalon 	o PVC, 10 ml de imprimación-limpiador, dos parches A6 de Hypalon o 	
		 PVC de color blanco y gris claro, papel abrasivo, una brocha e instrucciones.
● Ref. 354408: kit para neumáticas de Hypalon
● Ref. 354441: kit para neumáticas de PVC
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ADHESIVOS PARA NEUMÁTICAS

Adhesivo flexible SureSeal Extra
● Adhesivo muy resistente, flexible y estanco.
● Adhiere sobre todo tipo de material: poliéster, caucho, neopreno, Hypalon, PVC, 	
	 cuero, plásticos y tejidos.
● Ideal para reparar tablas de paddles, kayaks hinchables, neumáticas, trajes de 	
	 agua, botas de agua, etc.
● Ref. 353814: tubo de 15g

Sealflex - sellador flexible
● Sellador muy flexible y extensible.
● Se utiliza para sellar tejidos porosos.
● Ideal para sellar internamente porosidades o pequeñas fugas en el Hypalon o el 		
	 PVC de las neumáticas o de otros elementos.
● Ref. 539810: 500 ml 

PARCHES DE HYPALON Y PVC
● Parches para reparaciones de neumáticas de Hypalon o de PVC.
● Disponible en 70 x 15 cm y 21 x 30 cm.

Parches de Hypalon
Ref.	 Color	 Dimensiones
		  cm
329910B	 Blanco	 70 x 15
329910G	 Gris	 70 x 15
329910GC	 Gris claro	 70 x 15
329910N	 Negro	 70 x 15
329919B	 Blanco	 21 x 30
329919G	 Gris	 21 x 30

Parches de PVC
Ref.	 Color	 Dimensiones
		  cm
329923A	 Azul	 70 x 15
329923B	 Blanco	 70 x 15
329923G	 Gris	 70 x 15
329923N	 Negro	 70 x 15
329930B	 Blanco	 21 x 30
329930G	 Gris	 21 x 30

LIMPIADORES PARA NEUMÁTICAS 
Polymarine Boat Cleaner
● Limpiador para neumáticas de Hypalon y PVC.
● Disuelve suciedades, aceites y depósitos de hidrocarburos. 
● El Boat Cleaner es un producto biodegradable.
● Ref. 539820: 500 ml

Polymarine Boat Finish
● Protege y abrillanta los colores de los flotadores, proteje contra los U.V.
● Aplicar dos capas sobre los flotadores con un trapo suave.
● Ref. 539821: 250 ml

2

4

5

6

1

3

5

6

3

4

21

Ac
as

til
la

je
 in

ox
Ac

ce
so

ri
os

 &
 re

pa
ra

ci
on

es
M

an
te

ni
m

ie
nt

o 
&

 P
in

tu
ra

s
Co

nf
or

t a
 b

or
do

N
av

eg
ac

ió
n

Ja
rc

ia
 &

 p
ol

ea
s

Acastillaje inox
Accesorios &

 reparaciones
M

antenim
iento &

 Pinturas
Confort a bordo

N
avegación

Jarcia &
 poleas



696868 DEFENSAS FENDRESS

DEFENSAS HINCHABLES
● Defensas hinchables para barcos con esloras superiores a 15 m.
● Ligeras y muy resistentes, cuerpo de PVC de 0,9 mm a 1,2 mm de espesor.
● Reforzadas lateralmente con dos cinchas y costuras de Kevlar.
● Se hinchan rápidamente para optimizar el espacio a bordo.
● Sujeción de las defensas con dos anillas en D resistentes a fuertes tracciones.
● Válvula concebida para un llenado rápido.
● 24 modelos disponibles por encargo.
● 5 colores disponibles por encargo: blanco, negro, gris, gris claro y azul.

Ref.	 Ø defensa	 Largo	 Ø defensa	 Largo	 Peso
	 cm	 cm	 in o ft	 in o ft	 kg
600922	 23	 56	 9’’	 22’’	 0,8
600930	 23	 76	 9’’	 30’’	 0,9
601229	 30	 74	 12’’	 29’’	 1,2
601242	 30	 107	 12’’	 42’’	 1,7
601296	 30	 244	 12’’	 96’’	 3,8
601436	 36	 91	 14’’	 36’’	 1,8
601445	 36	 114	 14’’	 45’’	 2,2
601458	 36	 147	 14’’	 58’’	 2,9
601829	 46	 74	 18’’	 29’’	 3,0
601842	 46	 107	 18’’	 42’’	 3,7
601845	 46	 114	 18’’	 45’’	 3,8
601858	 46	 147	 18’’	 58’’	 4,8
602429	 61	 74	 24’’	 29’’	 3,7
602442	 61	 107	 24’’	 42’’	 4,8
602458	 61	 147	 24’’	 58’’	 6,7
602466	 61	 168	 24’’	 66’’	 7,0
602496	 61	 244	 24’’	 96’’	 5,6
602665	 66	 165	 26’’	 65’’	 7,0
603875	 97	 191	 38’’	 75’’	 13,7
600304	 90	 125	 3’	 4’	 9,8
600305	 90	 150	 3’	 5’	 11
600306	 90	 180	 3’	 6’	 12,0
600307	 90	 210	 3’	 7’	 14,0
600310	 90	 300	 3’	 10’	 18,0
600405	 125	 150	 4’	 5’	 15,3
600406	 125	 183	 4’	 6’	 18,3
600407	 125	 210	 4	 7	 21,4
600410	 125	 300	 4’	 10’	 26,2
600420	 125	 600	 4’	 20’	 45,0

Optimización del 
espacio

Bandas reforzadas para una
resistencia óptima Válvula especial para 

hinchado rápido

Anilla de acero inox, 
resistente 

a fuertes tracciones

FUNDAS PARA DEFENSAS HINCHABLES
● Fundas de doble espesor para defensas hinchables.
● Tejido de rizo 100% acrílico extensible y resistente.
● Cierre con cordón y bloqueo con resorte.
● Sin costura lateral.
● Mas de 30 modelos disponibles por encargo.
● 16 colores disponibles por encargo.

Ref.	 Para defensas hinchables
0922	 23 x 56 cm	 9’’ x 22’’
0930	 23 x 76 cm	 9’’ x 30’’
1229	 30 x 74 cm	 12’’ x 29’’
1242	 30 x 107 cm	 12’’ x 42’’
1258	 30x 147 cm	 12’’ x 58’’
1272	 30 x 183 cm	 12’’ x 72’’
1296	 30 x 244 cm	 12’’ x 96’’
1436	 36 x 91 cm	  14’’ x 36’’
1445	 36 x 114 cm	 14’’ x 45’’
1458	 36 x 147 cm	 14’ ’x 58’’
1829	 46 x 74 cm	 18’’ x 29’’
1842	 46 x 107 cm	 18’’ x 42’’
1845	 46 x 114 cm	 18’’ x 45’’
1858	 46 x 147 cm	 18’’ x 58’’
2429	 61 x 74 cm	 24’’ x 29’’
2442	 61 x 107 cm	 24’’ x 42’’
2458	 61 x 147 cm	 24’’ x 58’’
2466	 61 x 168 cm	 24’’ x 66’’
2496	 61 x 244 cm	 24’’ x 96’’
2665	 66 x 165 cm	 26’’ x 65’’
3875	 97 x 191 cm	 38’’ x 75’’
0304	 90 x 125 cm	 3’ x 4’
0305	 90 x 150 cm	 3’ x 5’
0306	 90 x 180 cm	 3’ x 6’
0307	 90 x 210 cm	 3’ x 7’
0310	 90 x 300 cm	 3’ x 10’
0405	 125 x 150 cm	 4’ x 5’
0406	 122 x 183 cm	 4’ x 6’
0407	 125 x 210 cm	 4’ x 7’
0410	 125 x 300 cm	 4’ x 10’
0420	 125 x 600 cm	 4’ x 20’

FUNDAS FENDRESS
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717070 FUNDAS FENDRESS

FUNDAS DE NEOPRENO
● Resistente al agua y los U.V.
● Espesor Neopreno: 2 mm
● Mas de 30 modelos disponibles por encargo.
● Tres colores disponibles por encargo: negro, gris y azul marino.

Ref.	 Para defensas hinchables
NEO0922	 23 x 56 cm	 9’’ x 22’’
NEO0930	 23 x 76 cm	 9’’ x 30’’
NEO1229	 30 x 74 cm	 12’’ x 29’’
NEO1242	 30 x 107 cm	 12’’ x 42’’
NEO1258	 30x 147 cm	 12’’ x 58’’
NEO1272	 30 x 183 cm	 12’’ x 72’’
NEO1296	 30 x 244 cm	 12’’ x 96’’
NEO1436	 36 x 91 cm	  14’’ x 36’’
NEO1445	 36 x 114 cm	 14’’ x 45’’
NEO1458	 36 x 147 cm	 14’ ’x 58’’
NEO1829	 46 x 74 cm	 18’’ x 29’’
NEO1842	 46 x 107 cm	 18’’ x 42’’
NEO1845	 46 x 114 cm	 18’’ x 45’’
NEO1858	 46 x 147 cm	 18’’ x 58’’
NEO1896	 46 x 244 cm	 18’’ x 96’’
NEO2429	 61 x 74 cm	 24’’ x 29’’
NEO2442	 61 x 107 cm	 24’’ x 42’’
NEO2458	 61 x 147 cm	 24’’ x 58’’
NEO2466	 61 x 168 cm	 24’’ x 66’’
NEO2496	 61 x 244 cm	 24’’ x 96’’
NEO2665	 66 x 165 cm	 26’’ x 65’’
NEO3875	 97 x 191 cm	 38’’ x 75’’
NEO0304	 90 x 125 cm	 3’ x 4’
NEO0305	 90 x 150 cm	 3’ x 5’
NEO0306	 90 x 180 cm	 3’ x 6’
NEO0307	 90 x 210 cm	 3’ x 7’
NEO0310	 90 x 300 cm	 3’ x 10’
NEO0405	 125 x 150 cm	 4’ x 5’
NEO0406	 122 x 183 cm	 4’ x 6’
NEO0407	 125 x 210 cm	 4’ x 7’
NEO0410	 125 x 300 cm	 4’ x 10’
NEO0420	 125 x 600 cm	 4’ x 20’

FUNDAS FENDRESS   
● Fundas de alta calidad, producidas en la UE.
● Tejido de rizo 100% acrílico extensible y resistente.
● Protegen el gelcoat y las pinturas de los cascos.
● Prolongan la vida útil de las defensas y embellecen el aspecto de los barcos.
● Diez modelos disponibles en azul marino y negro.
● Otros 14 colores disponibles por encargo.
● Otros modelos de fundas disponibles por encargo.
● Se suministran por pares.

Fundas para defensas F0 a F6
Ref.	 Modelo	 Ø defensa	 Largo	 Color
	 defensa	 cm	 cm	
200001	 F0	 15	 40	 Azul marino
200002	 F0	 15	 40	 Negro
200101	 F1	 15	 61	 Azul marino
200102	 F1	 15	 61	 Negro
200201	 F2	 21	 63	 Azul marino
200202	 F2	 21	 63	 Negro
200301	 F3	 23	 76	 Azul marino
200302	 F3	 23	 76	 Negro
200501	 F5	 30	 76	 Azul marino
200502	 F5	 30	 76	 Negro
LARGE01	 Large	 30	 90	 Azul marino
LARGE02	 Large	 30	 90	 Negro
200601	 F6	 30	 107	 Azul marino
200602	 F6	 30	 107	 Negro

Fundas para defensas esféricas
Ref.	 Modelo	 Ø defensa	 Largo	 Color
	 defensa	 cm	 cm	
300201	 A2	 39	 50	 Azul marino
300202	 A2	 39	 50	 Negro
300301	 A3	 47	 59	 Azul marino
300302	 A3	 47	 59	 Negro
300401	 A4	 55	 71	 Azul marino
300402	 A4	 55	 71	 Negro
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737272 LUCES LEDFUNDAS FENDRESS

Sujeta-defensas con mordaza
● Permite la sujeción de las defensas sobre los pasamanos.
● Ligero y flexible se coloca fácilmente sobre cualquier barandilla.
● Cuero tratado marino de 3 mm de espesor con foro de lana.
● Cierre con Velcro, placa interna y ojales de acero inox.
● Dos modelos disponibles con mordaza Ronstan o Harken
● Ref. 601010: modelo con mordaza Ronstan
● Ref. 601011: modelo con mordaza Harken

Fundas anti roces para amarras 
● Fundas de alta calidad para proteger el casco de los roces de las amarras.
● Tejido de rizo 100% acrílico de doble espesor reforzado de espuma.
● Para cabos de 10 a 50 mm de diámetro.
● Cierre de Velcro para colocar y quitar rápidamente los cabos.
● Tres modelos disponibles en azul marino y negro.
● Se suministran por pares.
Ref.	 Modelo	 Largo	 Ø cabo	 Color
	 funda	 cm	 max. mm	
500301	 S	 30	 50	 Azul marino
500302	 S	 30	 50	 Negro
500501	 M	 50	 50	 Azul marino
500502	 M	 50	 50	 Negro
501001	 L	 100	 50	 Azul marino
501002	 L	 100	 50	 Negro

Fundas para winch   
● Fundas de tejido de rizo 100% acrílico extensible y resistente.
● Cierre de las fundas con cabito.
● Tres tallas disponibles en azul marino.
Ref.	 Modelo	 Altura	 Ø winch	 Color
	 funda	 cm	 cm	
100101	 S	 16	 14	 Azul marino
100201	 M	 18	 17	 Azul marino
100301	 L	 22	 18	 Azul marino

Fundas para motores fuera borda 
● Fundas de tejido de rizo 100% acrílico extensible y resistente.
● Se ajustan perfectamente a la forma de las tapas de los motores.
● Tres modelos disponibles en azul marino.
Ref.	 Fuera borda	 Largo x ancho x alt.	 Color
		  Cv	 cm	
400101	 2 a 4	 36 x 20 x 20	 Azul marino
400201	 5 a 10	 40 x 20 x 25	 Azul marino
400301	 25 a 50	 60 x 35 x 35	 Azul marino
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BOMBILLAS CON LED 
Bombillas BAY15D para luces de navegación 
● Desarrolladas para reemplazar las bombillas de filamento en las luces de navegación.
● Para embarcaciones de hasta 20 m.
● Visibilidad 2 a 3 millas.
● Contienen 50 LED muy luminosos.
● Solo consumen 3,5 W para la misma intensidad lumínica que las bombillas de 25W.
● Funcionan con corriente continua de 10-15 V/DC.
● Casquillo tipo BAY15D.
● Cuerpo de aluminio anodizado.
● Clase IP67.
Ref. 	 Color luz 	 Largo	 Casquillo
			   mm	
909090	 Blanco	 70	 BAY15D
909091 	 Verde	 70	 BAY15D
909092 	 Rojo 	 70	 BAY15D
909093 	 Bicolor 	 70	 BAY15D
909094 	 Tricolor	 70	 BAY15D 

Bombillas G4 COB LED
● Las bombillas COB LED ofrecen un rendimiento de 210 Lumens.
● Funcionan con corriente continua de 10-30 V/DC y consumen 1,5 W.
● Dos colores de luz: blanca cálida a 3200 K y blanco natural a 3900 K.
● Clase IP65.
● Ref. 808088: luz blanca cálida
● Ref. 808089: luz blanca natural

Linterna de seguridad con 5 LED 
● Linterna estanca a las salpicaduras.
● Resistente a los choques, cuerpo de ABS revestido de caucho azul translucido.
● 5 LED blancas muy potentes. Autonomía de 30 horas.
Ref.	 Pilas	 Peso sin pilas	 Largo	 Ø linterna
226021	 2 x LR20	 180 g	 20 cm	 66 mm

Luces flash para chalecos
● Luces de auxilio con flash para chalecos salvavidas y trajes de agua.
● Compactas y ligeras, cumplen las normas Solas y MEDS.
● Flash LED blanco con 50 flashes al minuto y un alcance de 2 millas.
● Pila alcalina con 5 años de vida y autonomía de +/- 16 horas.
Ref.	 Modelo	 Dimensiones
226032	 Flash automático	 63 x 25 x 24 mm
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757474 MANTENIMIENTO

BOMBAS TRASVASADORAS
Bomba trasvasadora Super Pump
● El sistema más simple y eficaz para trasvasar cualquier líquido.
● Ideal para trasvasar agua, gasolina o gasóleo.
● Dos modelos disponibles.
Ref.	 Largo	 Ø tubo
 	 cm	 mm
4810	 175	 15
4830	 175	 25

Bomba trasvasadora con fuelle
● Bomba trasvasadora con grifo y 2 válvulas.
Ref.	 Largo	 Ø tubo
 	 cm	 mm
150	 120	 16

ACCESORIOS PARA LA LIMPIEZA
Manguera extensible Blue Python
● Nuevo modelo de manguera con tubo extensible.
● Bajo presión el tubo se alarga de 7,5 m hasta 22 m según la presión del agua.
● Funda exterior tejida más espesa y tubo interno con doble capa de látex.
● Soporta altas presiones de hasta 10 bares cuando las otras mangueras 
	 extensibles solo soportan presiones de hasta 3 bares.
● Después de su uso la manguera vuelve a su talla original.
● Ligera y práctica, no se enreda ni se dobla.
● Se suministra con dos racores rápidos, dos empalmes universales 1/2’’ y 
	 3/4’’ y una pistola con 8 chorros.
Ref.	 Largo	 Color tubo
250080	 7,5 - 22 m	 Azul

Ventosas con asa
●  Muy eficaces para agarrarse al casco durante la limpieza.
●  Se pueden utilizar bajo el agua.
●  El modelo con dos ventosas es flotante.
Ref. 	 Modelo	 Carga máxima	 Largo
		  kg	 cm
430175	 Simple	 40	 11
430103	 Doble ventosa	 80	 32

Ventosa con cornamusa
●  Modelo con doble ventosa  y cornamusa, 
● Ideal para amarrar el chinchorro o una plataforma al casco.
● Aguanta 80 kg de tracción.
● Piezas metálica de acero inox.
● Diámetro de la ventosa: 115 mm.
● Ref. 430104
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BESTIAL PRODUCTS
Bestial Products desarrolla productos para la limpieza de las 
embarcaciones con objetivos claros de sostenibilidad con el medio 
ambiente. Fabricados en España y con formulas libres de disolventes, 
fosfato, nitrato y otros componentes volátiles, estos productos 
demuestran que la eficiencia no va en detrimento de la sostenibilidad.
Todos los productos están registrados en conformidad con el REACH y 
cumplen las normas europeas de biodegradabilidad.

LIMPIADORES
Green Magic
● Jabón de baldeo con ceras de Carnauba.
● Limpia y protege sin dañar todas las superficies gracias a su Ph neutro 	
	 de 7,5.
● Contiene inhibidores de cal que eliminan las marcas de agua en el 		
	 casco del barco.
● Excelente relación calidad-precio.
● Disponible en botella de 1 litro y bidón de 5 litros.
● Ref. 110101: 1 litro 
● Ref. 110105: 5 litros 

Coating Friendly Wash 
● Jabón de baldeo específicamente formulado para superficies pulidas y 	
	 tratadas con nano protectores o acabados basados en cerámica.
● Con su Ph neutro no elimina las capas de protecciones de las ceras o 	
	 selladores.
● 100% biodegradable.
● Muy concentrado, disolver 50 ml en un cubo de agua.
● Ref. 110901: 1 litro
● Ref. 110905: 5 litros

Multi Use Cleaner 
● Limpiador multiuso concentrado de nueva generación.
● Limpia todo tipo de superficies sin dañarlas, gelcoat, pinturas, 		
	 plásticos, metales, lonas, skai y elimina las manchas de hollín y de 		
	 excrementos de aves.
● Humedecer la superficie, aplicar el Multi Use y frotar con una esponja, 	
	 cepillo o manopla. Dejar actuar unos 2-3 minutos y enjuagar con agua.
● Se suministra con pistola pulverizadora.
● Ref. 110201: 1 litro
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777676

Vinyl Cleaner
● Champú específicamente formulado para el cuero sintético.
● Muy concentrado y muy eficaz para desincrustar la suciedad.
● Ideal para la limpieza de las colchonetas.
● Se aplica con una esponja.
● 100% biodegradable.
● Ref. 111201: 1 litro

Rib & Fenders Cleaner
● Limpiador para neumáticas y defensas concebido para eliminar el hollín, restos de 	
	 humo y 	suciedades en los tubos de PVC o de Hypalon.
● Producto sin amoniaco, no daña los tubos y los deja relucientes.
● Producto único, biodegradable.
● Ref. 110401: 1 litro
● Ref. 110405: 5 litros 

D-Greaser
● Potente desengrasante para un uso general en sala de maquinas, motores, winches, 
	 cocinas, bicicletas, llantas, etc.
● Se suministra con una pistola pulverizadora para llegar a los rincones más difíciles 
	 sin necesidad de usar demasiado producto.
● Humedecer la superficie a limpiar, aplicar el D-Greaser y remover. Dejar pasar unos 
	 minutos y enjuagar con agua.
● Ref. 110701: 1 litro
● Ref. 110705: 5 litros

Bilge Cleaner 
● Potente limpia sentinas especialmente concebido para un uso en sala 
	 de maquinas y sentinas.
● Elimina eficazmente aceites, grasas, lubrificantes y otros sin dañar 
	 las mangueras, correas y abrazaderas.
● Se mezcla con agua y se vierte en la sentina. Se recomienda el uso 
	 de un cepillo para remover la suciedad y llegar a las zonas de difícil acceso.
● Enjuagar la sentina con más agua para disolver el vertido.
● Producto biodegradable sin peligro para la salud.
● Ref. 110301: 1 litro
● Ref. 110305: 5 litros
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Barnacle Bust
● Producto formulado para la limpieza de los circuitos de refrigeración de agua salada.
● Disuelve los depósitos calcáreos de los circuitos.
● Desoxida los grifos de fondo, válvulas, intercambiadores.
● Biodegradable, no es tóxico.
● Ref. 111301: 1 litro
● Ref. 111305: 5 litros

Vinaga
● Solución acética muy concentrada que una vez mezclada con agua sirve para el 
	 secado de cristales y metales.
● Se recomienda su uso para la eliminación de marcas de agua después de baldear la 
	 embarcación.
● Excelente desinfectante natural en baños, paredes, grifos, pomos de puertas, etc.
● Se aplica con trapo o bayeta de secado.
● Ref. 110805: 5 litros

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA TECA
Teak Cleaner
● Limpiador de teca y de maderas oleosas.
● Limpia en un tiempo record todo tipo de suciedades y elimina la madera muerta, el 
	 verdín y el moho de las cubiertas de teca envejecidas.
● Después de su uso, recomendamos aplicar el Teak Renovator para dejar la madera 
	 como nueva.
● Disponible en botella de 1 litro y bidón de 5 litros.
● Ref. 110501: 1 litro
● Ref. 110505: 5 litros

Teak Renovator
● Restaura el color original de la teca.
● Se aplica después de limpiar con el Teak Cleaner.
● También se puede utilizar regularmente para mantener la teca como nueva.
● Disponible en botella de 1 litro y bidón de 5 litros.
● Ref. 110601: 1 litro
● Ref. 110605: 5 litros
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